W0S.6222.1.2018 Oswiecim, dnia 30 marca 2018 r.

DECYZJA

Dzialajac na podstawie art. 104, art. 107, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z pézn.
zm.), art. 146b ust. 1 pkt 3, art. 180, art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 188 ust. 1, 2, 2b,
3,5, art. 192, art. 201, art. 202, art. 204 ust. 1, art. 211 ust. 1, 6, 8, art. 224 ust. 1, 2, art. 378
ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U.
z2017 . poz. 519 z p6zn. zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku WEGLOKOKSU ENERGIA NSE Sp. z o.. ul. A. Mickiewicza 2,
32-620 Brzeszcze o zmiang pozwolenia zintegrowanego dla instalacji energetycznego
spalania paliw o mocy nominalnej 75,44 MWt, eksploatowanej w Zakladzie Cieplowniczym
»Brzeszcze” ul. Kosciuszki 1, 32-620 Brzeszcze i przeprowadzeniu postepowania

wyjasniajgcego

STAROSTA OSWIECIMSKI
- orzeka -

L. Zmieni¢ na wniosek strony swoja decyzj¢ z dnia 22 grudnia 2015 r. znak:
WO08.6222.4.2015 udzielajagca  pozwolenia  zintegrowanego dla instalacji
energetycznego spalania paliw o mocy nominalnej 75,44 MW, eksploatowane;
w Zakladzie Cieplowniczym ,Brzeszcze” ul. Kosciuszki 1, 32-620 Brzeszcze, ktéra
zostala zmieniona decyzjg z dnia 14 kwietnia 2016 r. znak: WO0S$.6222.2.2016,
W nastepujacy sposéb:

1. pkt L1 decyzji otrzymuje nowg tresé:

»l.1 Okreslié rodzaj prowadzonej dzialalnosci

- Wytwarzanie, przesyl i dystrybucja energii cieplnej i elektrycznej w postaci wody
goracej na potrzeby ZG ,Brzeszcze”, odbiorcéw komunalnych na terenie miasta
Brzeszcze oraz na potrzeby wlasne zakladu.”

2. pkt 1.2 decyzji otrzymuje nowg tresé:

»1.2 Rodzaj instalacji

Proces technologiczny instalacji energetycznego spalania paliw w Zakladzie
Cieplowniczym ,Brzeszcze”, oparty na spalaniu wegla kamiennego oraz gazu
z odmetanowania kopalni, pozwala na wytwarzanie energii cieplnej i elektryczne;.
Instalacja energetycznego spalania paliw o lacznej mocy nominalnej 77,532 MW,
wprowadzonej w paliwie, sklada si¢ z:

* dwoch kottéw wodnych WR-25 Nr 5 i Nr 6, o mocy cieplnej znamionowej 29 MW,
kazdy, wyposazonych w paleniska rusztowe, mechaniczne, zasilane weglem kamiennym,;
* kotla wodnego KD-5 Nr 7 o mocy cieplnej znamionowej 5 MW, Wwyposazonego
w  palenisko plomienicowo-plomienidwkowe, zasilanego gazem pochodzacym
z odmetanowania kopalni;

* ukladu kogeneracji dzialajgcego w oparciu o silnik gazowy o mocy elektrycznej na
wyjsciu z generatora 851 kW., mocy cieplnej na wyjsciu z ukladu chlodzenia agregatu
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acznie z cieplem odebranym ze spalin 981 kW, zasilanego gazem z odmetanowania
kopalni,

stacji pomp;

uktadu naweglania kotlow;

ukiadu dostawy gazu;

ukladu odpylnia spalin;

ukladu odprowadzania spalin;

uktadu odzuzlania i odpopielania;

stacji uzdatniania wody.

Ogoélny schemat technologiczny
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Paliwo (wegiel kamienny) jest dostarczane za pomocg przenosnikéw tasmowych, z KWK
Brzeszcze, do zbiornika gltéwnego wegla i dalej do zbiornikéw nad kottami. Opcjonalnie
paliwo (wegiel kamienny) dostarczane jest samochodami do bunkra zasypowego skad za
pomocg podajnika kubelkowego podawane jest na przenosnik tasmowy zasilajacy zbiorniki
nad kotlami. Paliwo gazowe dostarczane jest przewodami rurowymi ze stacji odmetanowania
kopalni.

Schemat procesu naweglania:

[ UKEAD NAWEGLANIA - ZC "BRZESZCZE"
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Wilgotna mieszanina zuzla paleniskowego i popiolu jest odprowadzana z kotléw wodnych
WR-25 za pomoca przenosnikéw zgrzeblowych oraz przeno$nikéw tasmowych na miejsce
magazynowania mieszaniny zuzlowo-popiotowej tj. do zabudowanego zbiornika mieszaniny
zuzlowo-popiotowej znajdujacego si¢ poza budynkiem cieptowni.

Schemat procesu odzuzlania i odpopielania:

UKLAD ODZUZLANIA i ODBIORU PYLU- ZC "BRZESZCZE"
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Spaliny z kotléw opalanych weglem kamiennym (WR-25) kierowane sa do instalacji
odpylajacej skladajacej si¢ z odpylaczy wstepnych oraz odpylaczy mechanicznych.
Wytracony pyl, stanowigcy odpad z procesu technologicznego, jest podawany,
z poszezegolnych odpylaczy, szczelnymi podajnikami krazkowo-linowymi do komory
zuzlowej pod rusztem kotla, skad opada grawitacyjnie do wanien odzuzlaczy. Po
wymieszaniu z wodg podawany jest na taSme odzuzlania a nastepnie do zbiornika mieszaniny
zuzlowo-popiolowej. Oczyszczone z pyhlu spaliny z kottéw WR-25 odprowadzane sg do
atmosfery emitorem E1. Kociot KD-5/7 nie posiada instalacji odpylajgcej, spaliny
odprowadzane sg bezposrednio do atmosfery emitorem E3. Uktad kogeneracji rowniez nie
bedzie posiadat instalacji odpylajgcej, spaliny odprowadzane beda bezposrednio do atmosfery
emitorem E4.

Cieplownia korzysta z wody pochodzacej z kopalnianej stacji uzdatniania wody. Woda
dostarczana do cieptowni zostaje poddana filtracji, zmigkczeniu w wymiennikach jonitowych
i korekcji fosforanem tréjsodowym oraz odgazowaniu termicznemu. Uzdatniona woda
magazynowana jest w zbiorniku wody zmigkczonej, skad jest doprowadzana do uzupetniania
obiegu cieptowniczego.

Charakterystyka techniczna urzadzen wchodzacych w sklad instalacji.

KOTEOWNIA:
Kotly: WR-25 Nr 5, WR-25 Nr 6 i KD-5 Nr 7

Decyzja z dnia 30 marca 2018 r. znak: WOS$.6222.1.2018
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Tabela 1. Parametry techniczne kotléw

Oznaczenie kotia
Lp. Charakterystyka Jednostka
WR-25/5 WR-25/6 KD-5/7
1. Rok budowy/modernizacji - 1977/2003 1982/2014 2000/2003
2, Rok uruchomienia - 1980 1985 2000
3. Rodzaj kotta - wodny wodny wodny
4, Moc cieplna znamionowa (netto) MWt 29,00 29,00 5,00
5. Sprawnos¢ projektowa % 83 83 90
Moc cieplna nominalna (brutto — w paliwie wg
6. sprawnosci projektowei) MWt 34,94 34,94 5,56
7. Minimum techniczne kotla % 30 30 30
8. Pojemnosé wodna kotta wraz z m? 14,5 14,5 18
podgrzewaczem wody
9. Calkowita powierzchnia ogrzewalna kotla m? 1595.7 1595,7 178
wraz z podgrzewaczem wody
. . ) ruszt ruszt palnik
10. | Rodzaj paleniska mechaniczny mechaniczny | nadmuchowy
11. | Temperatura wody sieciowej - wlot °oC 70 70 70
12, | Temperatura wody sieciowej - wylot °C 155 150 155
13. | Cisnienie wody MPa 1,6 1,6 1,6
14. | Temperatura spalin na wylocie z kotla K 383 +433 383 +433 383 +433
15. | Zawartosé tlenu w spalinach % 6,0+ 8,0 6,0+ 8,0 3,0+6,0
16. | Ilo$¢ spalin w warunkach umownych Nm?/h 62 990,020 62 990,020 8427,112
Tabela 2. Parametry techniczne nap¢déw rusztowych/paleniska
Oznaczenie kotla
Lp. Parametr Jednostka
WR-25/5 WR-25/6 KD-5/7
ruszt tuskowy ruszt luskowy palnik gazowy
1. | Typ rusztu - mechaniczny mechaniczny nadmuchowy
Ritp 2x2,5%7,0 Rtp 2x2,5%7,0 SG 60
2. | Ilo§é silnikéw szt. 2 2 -
3. | Moc silnika kW 2,2 2,2 -
1420 1420 =
4. | Liczba obrotéw min -1 regulacja regulacja
falownikiem falownikiem
5. | Napigcie zasilania \A 230/400 230/400 ---

Tabela 3. Parametry techniczne wentylatoré6w powietrza podmuchowego podajgcych

powietrze do paleniska

Oznaczenie kotla
Lp. Parametr Jednostka
WR-25/5 WR-25/6 KD-5/7
MHI 31,5-63 fig.
1. | Typ wentylatora - WP-31,5/1.0 WW-0063 R360
SAACKE

2. | Tlosé szt. 2 2 1

3. | Mocssilnika kw 22 22 18,5

4. | Wydajnosé m?/min 402 402 125

Decyzja z dnia 30 marca 2018 r. znak: WO$.6222.1.2018
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sterowanie sterowanie
falownikiem falownikiem
5. | Liczba obrotéw min ! 1480 1480 3000
6. | Napiecie zasilania A\ 500 400 400

Stacja pomp

W cieplowni, w budynku hali maszyn — na poziomie podpiwniczenia w wydzielonym

pomieszczeniu zainstalowane zostaly m.in.:

— pompy obiegowe (PO), ktére stuza do utrzymywania przeplywu wody obiegowej
w sieciach cieplnych, (letnie i zimowe),

— pompy stabilizujaco-uzupetniajace (PSU), ktére pozwalaja na utrzymanie zadanego
cisnienia statycznego w obiegu wody cieplowniczej,

— pompy przewalowe (PP) wymuszajace obieg wody w kottach.

Uklad naweglania kotléw oraz dostawy gazu

Wegiel dostarczany jest uktadem przenosnikéw tasmowych, z KWK Brzeszcze do zbiornika
gléwnego wegla, a nastepnie nad zbiorniki przykotlowe kottéw weglowych, znajdujgce si¢
w kotlowni.

Opcjonalnie paliwo (wegiel kamienny) dostarczane jest samochodami do bunkra Zasypowego,
skad za pomocg podajnika kubetkowego podawane jest na przenosnik tasmowy zasilajgcy
zbiorniki nad kottami.

Poszczeg6ine zbiorniki napetniane sg za pomoca recznie nastawianych plugbéw zgarniajgcych,
umieszczonych bezposrednio nad zbiornikami przykottowymi. Z zasobnikéw wegiel
kierowany jest rekawami zsypowymi poprzez zasuwy odcinajgce do palenisk poszczegdlnych
kottow.

Paliwo gazowe dostarczane jest przewodami rurowymi ze stacji odmetanowania kopalni.

Tabela 4. Parametry techniczne przenosnikéw ukladu naweglania

Lp. Parametr Jednostka Kotly: WR-25/5 oraz WR-25/6
1. | Etap - I 11 III (opcjonalny)
Dostawa wegla Dostawa wegla ze kogg:‘?zgﬁ?rickra
2 Lokalizacja/kierunek zKWK do zbiornika gléwnego
. - L Lo Zasypowego
transportu wegla zbiornika do zbiornikéw g
gléwnego wegla przykotlowych przenosnikiem
kubetkowym
3. | Oznaczenie przeno$nika - TWI1 TW2 TW3 PKW1
4. | Rodzaj przenos$nika - tasmowy tamowy | tasmowy kubetkowy
5. | Tlos¢é przenosnikéw szt. 1 1 1 1
6. | Dlugosé m 63,4 80,6 49,5 14
7. | Szeroko§é tasmy mm 650 650 650 -
8. | Moc silnika kW 18,5 18,5 18,5 7.5
9. | Napigcie zasilania v 400 400 400 400
Zaklad posiada dwie mozliwosci zasilania — tasmociggiem z
. . ) ZG 1ub podajnikiem kubetkowym. Podajnik kubelkowy
10. | Dodatkowe informacje wykorzystywany jest w przypadku zlej jakosci paliwa
dostarczanego tasmg z ZG.

Uktad odpylania spalin

Spaliny wytworzone w kottach WR-25 opalanych weglem sg odprowadzane za pomoca
wentylatoréw wyciagowych do ukladu odpylania wyposazonego w odpylacze wstepne oraz

-/-
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baterie cyklonéw mechanicznych. Kazdy kociot typu WR jest wyposazony w indywidualne
urzadzenie odpylajace.

Tabela 5. Parametry techniczne odpylaczy i wentylatoréw wyciggowych

Oznaczenie kotla
Lp. Parametr Jednostka
WR-25/5 WR-25/6 KD-5/7
1. | Odpylacz wstepny - MOS-15 MOS-15 -
2. rodzaj - bateria cyklonéw | bateria cyklonéw -
Odpylacz gléwny
3. typ - 2xCE/S-8x800 2xCE/S-8x800 -
P mg/m3u
4. | Gwarantowane stezenie pylu (6% O2) <400 <400 ---
KXE 040-
5. | Typ wentylatora - WPWD-60 080015-00 -
6 Tlo$¢ wentylatoréw szt. 2 2 -—
7 Wydajnoéé¢ wentylatora (1 szt.) m’/h 50 000 49 980 -
8. | Moc silnika (1 szt.) kW 55 55 -
9. | Liczba obrotéw min ! 1480 1480 -
10. | Napiecie zasilania A\ 400 400 -

Kociol opalany gazem (KD-5/7) nie posiada instalacji odpylajgcej. Uktad kogeneracji rowniez
nie bedzie posiadat instalacji odpylajace;j.

Uktad odprowadzania spalin

Gazy odlotowe z kotldéw WR-25 po odpyleniu sg wprowadzane do powietrza wspdlnym
ceramicznym emitorem E1 o wysoko$ci 75 m i §rednicy wewnetrznej wylotowej 2,3 m.
Spaliny z kotla opalanego gazem sa wprowadzane bezposrednio do atmosfery emitorem E3
o wysokosci 30 m i Srednicy wewngtrzne] wylotowej 0,7 m. Spaliny z ukladu kogeneracji
odprowadzane beda bezposrednio do atmosfery emitorem E4 o wysokosci 16 m i srednicy
wewnetrznej wylotowej 0,3 m.

Uktad odzuzlania i odpopielania

Wilgotna mieszanina zuzla paleniskowego, popiotu i pylu z odpylaczy odprowadzana jest
z kotléow wodnych WR-25 za pomocg przenosnikow zgrzeblowych oraz przenosnikéw
taSmowych na miejsce magazynowania mieszaniny zuzlowo-popiotowej tj. do zabudowanego

zbiornika mieszaniny zuzlowo-popiolowej znajdujacego sie poza budynkiem cieplowni.

Tabela 6. Parametry techniczne urzadzen mechanicznego uktadu odprowadzania pytu

Oznaczenie kotla
Lp. Parametr Jednostka
WR-25/5 WR-25/6

1. | Oznaczenie przeno$nika - F1,F2 F3,F4
2. | Rodzaj przenosnika - FULMAR-125-EB FULMAR-125-EB
3. | Lokalizacja / kierunek transportu pyhu ) od baterii cykl.on.()w kc?tla od baterii cykl.on.()w k(?tla

do komory zuzlowej do komory zuzlowej
4. | Tlo§¢ przeno$nikéw Szt. 2 2
5. | Dlugosé m 10 10
6. | Srednica m 0,125 0,125
7. | Moc silnika kW 0,127 0,127
8. | Napigcie zasilania A\ 230/400 230/400
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Tabela 7. Parametry techniczne urzadzefi mechanicznego uktadu odprowadzania mieszaniny
zuzlowo — popiotowej

Lp. Parametr Jednostka Smasniekoth
WR-25/5 WR-25/6
ETAP 1
L Lokalizacja / kierunek transportu ) Odprowadzenie zuzla i pylu z wanny odzuzlania na
mieszaniny przenosnik tasmowy
2. | Oznaczenie przeno$nika - PZ1,PZ2 PZ3,PZ4
3. | Rodzaj przenosnika - zgrzeblowy zgrzeblowy
4. | Tlo$é przenosnikéw szt. 2 2
5. | Dlugo$é m 11 11
6. | Szeroko$é zgrzebel mm 770 770
7. | Moc silnika kW 2,2 2,2
8. | Napigcie zasilania v 400 400
ETAPII
| Lot e gt | et iy atiowpopdon)
obu kotléw)
10. | Rodzaj przeno$nika - TZ4 TZ3 TZ2 TZ1
11. | Ilo$¢ przenosnikéw - 1 1 1 1
12. | Dlugosé m 64 16 34 16
13. | Szeroko$¢ przenosnika mm 800 800 650 650
14. | Moc silnika kV 18,5 5,5 5,5 55
15. | Napiecie zasilania v 400 400 400 400
16. | Dodatkowe informacje } Uktad z.modemizowany — sterowanie fal(.)wnikiem -
| praca ciggta catego ukiadu odprowadzania odpadéw

Stacja uzdatniania wody

Woda uzupelniajgca obieg cieplny jest przygotowywana w stacji uzdatniania wody, ktéra
zasilana jest woda z kopalnianej stacji wstepnego uzdatniania wody.

SUW zawiera nastgpujacy ciag elementéw technologicznych:

aeracja (napowietrzanie) wody surowe;.

odzelazianie i odmanganianie wody na pojedynczym filtrze wielowarstwowym.
zmigkczanie na dwukolumnowym wymienniku jonitowym regenerowanym roztworem
solanki.

korekcja odczynu pH poprzez dozowanie tugu sodowego (NaOH).

redukcja twardosci szczgtkowej poprzez dozowanie fosforanu tréjsodowego.

retengja wody zmigkczonej w dwoch zbiornikach o lacznej pojemnosci maksymalne;
28 m”.

odgazowanie prézniowe wody uzupelniajacej i sieciowe;.

redukcja tlenu szczatkowego poprzez dozowanie siarczynu sodowego.

stabilizacja ci$nienia w kolektorze powrotnym sieci za pomoca pomp wody
odgazowanej sterowanych falownikowo.

Uklad kogeneracji

Instalacja energetycznego spalania paliw na potrzeby produkcji energii cieplnej
i elektrycznej — uktad kogeneracji — sklada sie z zasadniczych elementow:

-/-
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—  silnik gazowy,
—  generator synchroniczny,
—  modul odbioru ciepta z chlodzenia plaszcza silnika, chlodzenia oleju, chtodzenia
mieszanki powietrza do spalania,
~  wymiennik separacyjny laczacy z siecia,
- uklad smarowania,
—  linia gazowa,
uktad wentylacji i powietrza do spalania.
Ukiad kogeneracji oparty bedzie o silnik gazowy o mocy elektrycznej na wyjsciu
z generatora: 851 kW, mocy cieplnej na wyjsciu z ukladu chtodzenia agregatu tgcznie
z cieplem odebranym ze spalin: 981 kW.
Silnik bedzie posiadat dwa obiegi wodne:
—  obieg wysokotemperaturowy HT, chlodzacy blok silnika, uklad smarowania oraz
1 stopien turbosprezarki i odbidr ciepta ze spalin,
—  obieg niskotemperaturowy LT chlodzacy wode przewidziang do chtodzenia w 2-gim
stopniu mieszanki paliwo-powietrze.
Obieg wysokotemperaturowy HT przewidziany jest do chlodzenia:
—  mieszanki paliwowo-powietrznej w pierwszym stopniu chtodnicy,
—  plaszcz cylindréw silnika,
—  chlodzenia oleju smarnego.
System ten jest polaczony z obiegiem odbioru ciepla przez zesp6t wymiennikéw
zabudowanych wewnatrz obudowy silnika. Do wymuszenia obiegu zabudowana bedzie
w tym systemie pompa wody chlodzacej. System bedzie zabezpieczony zaworem
bezpieczenstwa oraz zamknietym naczyniem wyréwnawczym.
Cieplo odbierane z chlodzenia silnika, oleju smarnego oraz ze spalin wylotowych, bedzie
przekazywane do obiegu grzewczego. Odbior ciepta z chlodzenia plaszczy silnika,
z chlodzenia oleju oraz z mieszanki paliwowo-powietrznej przekazany zostanie poprzez
zespot wymiennikow zabudowanych wewnatrz silnika do obiegu grzewczego. Dodatkowo
w obiegu grzewczym zabudowany bedzie wymiennik spalin — woda AWT. Z wymiennika
spaliny — woda cieplo skierowane bgdzie do wymiennika PHE separujacego obieg wody
chlodzacej silnik od zewngtrznego obiegu grzewczego ZC ,,Brzeszcze”. W wymienniku
PHE nastgpi schlodzenie wody powrotnej do silnika, a jednoczesnie podgrzanie wody
sieciowe;.
Obieg niskotemperaturowy LT jest przewidziany do odprowadzania ciepla powstajacego
podczas sprezania mieszanki paliwowo-powietrzne;j. Pierwszy stopien
wysokotemperaturowy chlodzenia bedzie zintegrowany z ukladem chtodzenia silnika.
Z drugiego niskotemperaturowego stopnia chlodzenia, cieplo zostanie odprowadzone
w oddzielnym, zamkni¢tym obiegu chtodzenia z suchg chlodnig wentylatorowa. W obiegu
tym zabudowane bgda: pompa cyrkulacyjna, zawor trojdrozny dla regulacji temperatury,
zawOr bezpieczenstwa oraz zamknigte naczynie wyréwnawcze.
Zadaniem systemu chlodzenia awaryjnego be¢dzie odprowadzenie do otoczenia ciepla
niewykorzystanego przez obieg grzewczy, aby nie przekroczy¢ maksymalnej temperatury
na zasilaniu do silnika. Zabudowany uklad awaryjnego chfodzenia, bedzie zapewniat odbiér
ciepla réwny mocy cieplnej wymiennikéw odbioru ciepla z plaszcza, chtodzenia mieszanki,
oleju. Uklad ten zapewni prace¢ agregatu nawet przy braku odbioru ciepta do sieci
grzewczej. Przy takim rozwigzaniu zaklada si¢, ze spaliny bedg kierowane by-passem
bezposrednio do komina z pomini¢ciem wymiennika spaliny — woda.
W systemie chlodzenia silnika zabudowany bedzie wymiennik separujacy PHE,
oddzielajacy system chlodzenia i odzysku ciepla z silnika do sieci cieplowniczej. Do
przesylu wody pomiedzy ukladem kogeneracyjnym a ww. wymiennikiem, ktéry zostanie
zabudowany w kontenerze, wykonane zostang nowe rurociagi laczace.

-/ -
Decyzja z dnia 30 marca 2018 r. znak: WOS.6222.1.2018
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Przesyl wody (o temperaturze maksymalnej 90°C) z uk}adu kogeneracji bedzie odbywat sie
bezposrednio do sieci grzewczej za pomoca istniejacych pomp obiegowych z ominigciem
istniejacych kotléw. W okresie nizszych temperatur zewnetrznych i wymaganej temperatury
wody sieciowej powyzej 90°C, woda z ukladu kogeneracji bedzie podgrzewana
w istniejacych kotlach.

Spaliny z silnika odprowadzane be¢da jednym przewodem. Przewdd spalinowy podigczony
zostanie do tlumika hatasu, a nastgpnie do wymiennika ciepta spaliny — woda. W czasie
zmniejszonego odbioru ciepla przez odbiorce zewnetrznego, przeplyw spalin na
wymienniku zostanie odcigty i skierowany do kanatu obej$ciowego wymiennika, za
posrednictwem diwertera sterowanego elektrycznie. Kanal obejsciowy spalin i kanat
wylotowy z wymiennika zostana potaczone w jeden wspdlny kanal i wigczone zostang do
emitora E4 o $rednicy 300 mm i wysokosci 16 m.

Ilo$¢ spalin suchych okoto 4 249 kg/h

Temperatura spalin  458/120

Laczna moc nominalna (w paliwie) instalacji energetycznego spalania paliw wynosi
77,532 MW.”

3. pkt1.7.1.1 decyzji otrzymuje nowq tres¢:

»1.7.1.1 Wielko$¢ dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania
instalacji okreslono w Tabeli 10:

Tabela 10.
Paliwo Numer emitora/ Dopuszczalne do wprowadzania do powietrza ilosci zanieczyszczen
oznaczenie w mg/m’,,
przy zawartosci tlenu 6 % w gazach odlotowych dla wegla kamiennego
przy zawartosci tlenu 3 % w gazach odlotowych dla paliw gazowych
Dwutlenek siarki SO: Tlenki azotu NO, ] Pyl
Kotly WR-25/5 oraz WR-25/6
wegiel w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2022 r.
kamienny 1/El 1500 400 400
od 1.01.2023 r.
400 300 30
gaz z Kociol KD-5/7
dm i 2./E
° E;I;ﬁama ’ 35 300 5
Paliwo Numer Dopuszczalne do wprowadzania do powietrza ilosci zanieczyszczef w [kg/h]
itora/
gror q Dwutlenek Tlenki azotu Pyl Pyt Tlenek wegla
oznaczenie i . .
siarki SOz NOx zawieszony zawieszony
PM10 PM2,5
gazz Uklad kogeneracji
odmetanowania E4
kopalni 0,0495 0,627 0,0006 0,0006 0,275
Tabela 11. Suma emisji rocznej z catego zakladu
Emisja roczna E,[Mg/rok]
Suma
emiSji z Zanieczyszczenie 1.01.2016 r. + 31.12.2022 r. od 1.01.2023 r.
calego Suma | Emitor | Emitor | Emitor | Suma | Emitor | Emitor | Emitor
zakladu (instalacja)* El E3 E4 (instalacja)* El E3 E4
Dwutlenek siarki 158,67 158,13 0,54 0,26 59,76 59,22 0,54 0,26
Decyzja z dnia 30 marca 2018 r. znak: WOS$.6222.1.2018 -/-
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Tlenki azotu w
przeliczeniu na 51,48 48,19 1,71 3,29 46,30 43,01 1,71 3,29
dwutlenek azotu
Pyl ogélem (jako 22,49 22,46 0,03 0,003 3,57 3,54 0,03 0,003
PM 10)
Tlenek wegla 45,97 44,53 0,19 1,44 45,97 44,53 0,19 1,44
Benzo(a)piren 0,000094 | 0,000051 | 0,000043 - 0,000094 | 0,000051 | 0,000043 -
* maksymalna wartos¢ uwzgledniajaca 100 % zuzycia gazu (6 000 000 m®) przez kociot KD-5/7 lub przez silnik
ukiadu kogeneracji”

4. pkt1.7.1.2 decyzji otrzymuje nowg tresé:

» 1.7.1.2 Gazy i pyly powstajace w instalacji odprowadzane bedg do otoczenia za pomocy
emitoréw o parametrach i oznaczeniach podanych ponizej:

Tabela 12. Parametry i oznaczenia emitoréw

2 Temp.
Zrodio Parame Czas z ’ . .
Lp Nr S . try gazow Urzadzenie redukujace emisje
emisj1 emitora pracy
wylot.
Wys. [m]|Sred. [m]|  [h] [K]
Odpylacz wstgpny + Bateria cyklonéw
Kociot wodny typu 2xCE/S-8x800
WR-25/5 gwarantowane stgzenie pytu na wylocie <
400mg/m>y (6%02)
! El & 23 i 408 Odpylacz wstepny + Bateria cyklonéw
Kociol wodny 2xCE/S -8x800
WR-25/6 gwarantowane stgzenie pyhu na wylocie <
400mg/m*, (6%02)
2 gy [KoclolgaowyKDS| 50 | 070 | ss20 | 408 brak
3 E4 Uklad kogeneracji 16,0 0,3 7 760 458 brak

Lokalizacj¢ emitoréw przedstawiono na rysunku nr 1.
Rys.nr 1

okl

granica ZC Brzeszcze"

%

Decyzja z dnia 30 marca 2018 r. znak: WOS.6222.1.2018
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5. pkt 1.7.3.2 decyzji otrzymuje nowg tresé:

»1.7.3.2 Charakterystyka rozkladu czasu pracy' zrédel halasu dla doby wraz

z przewidywanymi wariantami.

Zrédtami halasu na terenie ZC ,Brzeszcze” sg: kociol KD-5 opalany gazem, pompy wody
obiegowej, wentylatory wyciagowe, napgdy tasmociggéw ukiadu naweglania, napedy rusztéw
kotlow WR-25, czerpnia powietrza dziatajgca w ukladzie kotla KD-5, kontener silnika

gazowego oraz chiodnia wentylatorowa kontenera silnika gazowego.

7Zrédta halasu podzielono na:

— zrédta typu budynek — budynki: kottowni, kotta gazowego, silnika gazowego,
— irédla punktowe — wentylatory wyciagowe kotta K5 i K6, czerpnia powietrza na
elewacji poludniowej budynku kotla gazowego, chtodnia wentylatorowa na dachu

kontenera silnika gazowego.

Tabela 17. Zrodta hatasu w ZC , Brzeszcze”

Lp. | Kod zrédia Opis zrédia S8 ey e el
Pora dnia Pora nocy
1. H1 Pomieszczenie czerpni powietrza 16 8
2. H2 Budynek kotla KD-5/7 16 8
3 0 Budynek kottowni (poziom- 0 ) 16 o
Budynek kotlowni (poziom piwnicy )
4. H4 Wentylator wyciagowy kotia Nr WR 25/5 16 8
5. H5 Wentylator wyciagowy kotta Nr WR 25/5 16 8
6. Hé6 Wentylator wyciagowy kotta Nr WR 25/6 16 8
7. H7 Wentylator wyciagowy kotta Nr WR 25/6 16 8
8. HS8 Kontener silnika gazowego 16 8
9. H9 Chiodnia wentylatorowa silnika gazowego 16 8

Rys. nr 4 Lokalizacja zrédet hatasu

R il
| e |

Zridis kubaturowe

B2 Budyrek hotia gascwego
B3 kootener silnika gazowego

Decyzja z dnia 30 marca 2018 r. znak: WOS.6222.1.2018

ZC-1 BRZESZCZE
w BrreezeIach

i C s )m.

Ve
Ak




Strona 12z 15

Przewidywane warianty pracy instalacji:
— maksymalne obcigzenie Zaktadu Cieptowni tj. praca uktadu kogeneracji i/lub kotta
gazowego KD-5/7 oraz kottéw WR-25/5 i WR-25/6,
— praca ukladu kogeneracji i/lub kotla gazowego KD-5/7 oraz jednego kotta WR-25,
— praca ukladu kogeneracji i/lub kotla gazowego KD-5/7,
— praca kotla gazowego KD-5/7.”

6. pkt1.7.4 decyzji otrzymuje nowg tresé:

»1.7.4 Warunki wprowadzania Sciekéw
Weglokoks Energia NSE Sp. z o. o. Zaklad Cieplowniczy ,.Brzeszcze” w zwigzku
z prowadzong eksploatacja instalacji wytwarza: $cieki przemystowe, $cieki opadowe.
Posiada pozwolenie wodnoprawne Starosty Oswiecimskiego z dnia 9 maja 2016 r., znak:
WO0S$.6341.23.1.2016 na wprowadzenie Sciekéw przemystowych (mieszaniny Sciekow
przemystowych 1 bytowych), zawierajacych substancje szczegélnie szkodliwe dla
srodowiska wodnego, do urzadzen kanalizacyjnych bgdacych wlasnoscig Gminy Brzeszcze,
ul. Koécielna 4, 32-620 Brzeszcze, a administrowanych przez Agencje Komunalng Sp z o.0.
w Brzeszczach, ul. Koscielna 7, 32-620 Brzeszcze. Pozwolenie to obowigzuje przez okres
4 lat od dnia kiedy decyzja stala si¢ ostateczna.
W skiad w/w mieszaniny wchodza $cieki: pochodzace z procesu uzdatniania wody —
z plukania filtra wielowarstwowego oraz z plukania i regeneracji dwukolumnowego
wymiennika jonitowego, pochodzace z utrzymania czystosci pomieszczen, maszyn
i urzadzen, bytowe z pomieszczefi socjalnych. Scieki przemyslowe wytwarzane sa
w obrebie Zakladu Cieplowniczego ,,Brzeszcze”, ul. Kosciuszki 1, 32-620 Brzeszcze
(dzialka nr 1677/55 — obrgb Brzeszcze), w ilosci: Q maxn = 10 m3/h, Q & 4. = 13,70 m3/d,
Q max rok = 5 000 m>/rok.

Pozwolenie to okresla, zgodnie z przepisami szczeg6lnymi, warunki wprowadzania
sciekow przemystowych do w/w urzadzen kanalizacyjnych.
Wody opadowe i roztopowe
Wody opadowe i roztopowe pochodzace z dachéw obiektow kubaturowych
zlokalizowanych na terenie ZC ,,Brzeszcze” odprowadzane sg do kanalizacji wewnetrzne;j,
a dalej do kanalizacji ogélnosptawnej, bedacej wiasnoscig ZG ,,Brzeszcze”. Warunki tego
korzystania reguluje porozumienie cywilnoprawne, z dnia 1.12.2014 r., zawarte miedzy
zainteresowanymi stronami.”

7. w pkt 1.8.2 Monitorowanie emisji halasu do srodowiska, po drugim tirecie
dodaje sig tiret trzeci o tresci:

»— Wwykonanie pomiaru hatasu w $rodowisku w pigciu punktach pomiarowych
zlokalizowanych na granicy terenu akustycznie chronionego, w okresie zimowym
2018/2019 podczas maksymalnego obcigzenia Zakladu Cieptowni i przekazanie ich
wynikéw do Wydziatu Ochrony Srodowiska, Starostwa Powiatowego w O$wiecimiu
w terminie 30 dni od dnia ich zakonczenia.”

II. Pozostale ustalenia ww. decyzji pozostajg bez zmian.

UZASADNIENIE

W dniu 17 stycznia 2018 r. WEGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.0.
ul. A. Mickiewicza 2, 32-620 Brzeszcze, KRS: 0000054901, NIP: 6461347265, REGON:
273106474, wystapila z wnioskiem z dnia 15 stycznia 2018 r. znak: TEN/13/344/2018

-/-
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0 zmiang pozwolenia zintegrowanego dla instalacji energetycznego spalania paliw o mocy

nominalnej 75,44 MW?t, eksploatowane] w Zakladzie Cieplowniczym ,,Brzeszcze”

ul. Kosdciuszki 1, 32-620 Brzeszcze — decyzja Starosty O$wigcimskiego z dnia 22 grudnia

2015 1. znak: WOS.6222.4.2015 zmieniona decyzja z dnia 14 kwietnia 2016 r. znak:

WO08.6222.2.2016.

WEGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.0. jest przedsicbiorstwem energetycznym
specjalizujgcym si¢ w produkeji oraz dystrybucji energii cieplnej na terenie miejscowosci:
Brzeszcze, Wola, Libiaz, Bierun i Ledziny.

Obowigzek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji
wynika z zaliczenia jej do instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie
poszczegdlnych elementéw przyrodniczych albo $rodowiska jako calosci — zgodnie z ust. 1
pkt 1 zalgcznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie
rodzajéw instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczeg6lnych
elementéw przyrodniczych albo srodowiska jako catosci (Dz. U. z 2014 1, poz. 1169).

Zmiana warunkow przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego wynika z budowy
ukladu kogeneracji opartego o silnik gazowy zasilany gazem z odmetanowania kopalni. Dla
ww. przedsigwzigcia wiadajacy instalacja uzyskal w dniu 26 czerwca 2017 r. decyzje
Burmistrza Brzeszcz Nr 6/2017 (znak: WIS.6220.5.2017) o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Realizacja ww. przedsiewziecia wplynie na rozszerzenie dzialalnosci Zakladu

Cieplowniczego ,Brzeszcze” o produkcje energii elektrycznej (wytwarzania energii

elektrycznej i ciepla w kogeneracji). Wytworzona energia elektryczna bedzie zuzywana na

potrzeby wilasne WEGLOKOKS ENERGIA NSE Sp. z 0.0. oraz do zasilania urzadzen
zlokalizowanych w kotlowni i w hali maszyn, natomiast nadwyzki bedg odprowadzane do
sieci TAURON Dystrybucja SA.

Dziatalnos¢ ZC ,Brzeszcze” prowadzona jest w oparciu o koncesje wydane przez Prezesa

Urzgdu Regulacji Energetyki na: wytwarzanie, przesy? oraz dystrybucje ciepla.

Zakres przedsigwzigcia obejmuje:

— budowe silnika gazowego o mocy elektrycznej 0,851 MW., znamionowej mocy cieplnej na
wyjsciu z ukladu chlodzenia silnika tacznie z cieptem odebranym ze spalin 0,981 MW;,
opalanego gazem z odmetanowania Zaktadu Gorniczego ,,Brzeszcze”,

— budowa osprzetu i urzadzen towarzyszacych silnika, tj.:

e ukladu odzysku ciepla od wody chlodzacej: plaszcz silnika, uklad olejowy

i chlodzenia spalin,

ukladu chlodzenia migdzystopniowego mieszanki paliwa,

awaryjnego ukladu chlodzenia silnika z chtodnica woda powietrze,

uktadu chtodzenia mieszanki paliwowo-powietrznej po II stopniu (cieplo tracone),

uktadu smarowania,

uktadu odprowadzania spalin,

linii gazowe;j,

ukladu wentylacji i powietrza do spalania,

systemu detekcji gazu,

¢ systemu wykrywania zagrozenia pozarowego,

— budowe linii niskiego napigcia 400V wyprowadzenia mocy z generatora i zasilania potrzeb
wiasnych okolo 140 m, poprowadzong w istniejacych kanatach kablowych oraz w ziemi,

— budowg cieplociagu o Srednicy 2x DN100 do wyprowadzenia mocy cieplnej z ukladu
odzysku ciepta z chlodzenia silnika i spalin do istniejacego wezla cieplowniczego
o dlugosci okoto 100 m, rurociagi beda prowadzone po istniejgcej konstrukcji budynku,

— budowe gazociagu od istniejacej instalacji do kontenera z silnikiem o dhugosci okolo 60 m;
gazociagg poprowadzony zostanie po istniejacej konstrukeji budynku.

-/-
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Uruchomienie ukladu kogeneracji spowoduje zwigkszenie mocy nominalnej (w paliwie)
instalacji energetycznego spalania paliw do poziomu 77,532MW.

Po przeanalizowaniu przedmiotowego wniosku organ wezwaniem z dnia 9 lutego

2018 r. znak: WOS.6222.1.2018 wezwal wnioskodawce do uzupelnien i wyjasnien. Wniosek
zostal uzupeliony w dniu 1 marca 2018 r. zgodnie z zgdaniem organu. Zawiadomieniem
z dnia 12 marca 2018 r. znak: WOS$.6222.1.2018 tutejszy organ wyznaczyl nowy
przewidywany termin rozpatrzenia sprawy do 30 kwietnia 2018 r., o czym skutecznie
powiadomit strong. W zwigzku z rozbieznoscia przedmiotowego wniosku wzgledem zapisé6w
w decyzji Srodowiskowej odnosnie pracy instalacji, kwestia ta zostala rozpoznana i ustalono
brak koniecznosci zmiany decyzji srodowiskowej — pismo Burmistrza Brzeszcz z dnia
20 marca 2018 r. znak: WIS.6220.5.2018.
Wykonana we wniosku o zmiang pozwolenia analiza oddzialywania instalacji na stan
sanitarny powietrza oraz na klimat akustyczny wykazala, ze eksploatowane Zrédla emisji
spelniajg standardy emisyjne oraz standardy jakosci $rodowiska poza terenem, do ktérego
prowadzacy instalacj¢ ma tytul prawny. Przedmiotowa zmiana w instalacji nie wpltynie na
wzrost produkcji energii ani wzrost zuzycia surowcéw. Majac jednak na uwadze, znaczne
roznice pomiedzy wielkosciami obliczeniowymi pozioméw halasu, a zmierzonym dotychczas
poziomem hatasu w Srodowisku, w celu sprawdzenia dotrzymywania warto$ci normowanych
nalozono na wnioskodawce obowigzek przeprowadzenia dodatkowego pomiaru
akustycznego, podczas maksymalnego obcigzenia Zaktadu Cieplowni.

Silnik gazowy o nominalnej mocy 2,092 MW nie podlega standardom emisyjnym
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie
standard6w emisyjnych dla niektérych rodzajéw instalacji, Zrodet spalania paliw oraz
urzadzen spalania lub wspoélspalania odpadéw (Dz. U. z 2014 1, poz. 1546). Zgodnie bowiem
z § 6 ust. 6 ww. rozporzadzenia standardy emisyjne dla nowego zrédta okre$la zatacznik nr 6
do tegoz rozporzadzenia. W zatgczniku tym, dla silnikow gazowych o nominalnej mocy
cieplnej ponizej 50 MW nie okre$lono standardéw emisyjnych.

Przedmiotowa instalacja spelnia wymagania okreslone w BREF dla duzych obiektow
energetycznego spalania. Na dzien wydawania niniejszej decyzji nie obowigzujg zapisy
konkluzji BAT dla istniejgcych kottéw WR-25 (Zrodio El), ktére sa zgtoszone do derogacii
cieplowniczej i do poziomdéw okreslonych w konkluzjach BAT muszg sie dostosowaé do
31.12.2022r.

Nalezy uzna¢, ze wnioskowane zmiany nie stanowig istotngj zmiany
w funkcjonowaniu instalacji, w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony,
a zatem nie wymagajg uiszczenia oplaty rejestracyjnej za zmiang pozwolenia zintegrowanego,
ani zapewnienia udziatu spoleczenstwa w postepowaniu.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencii.

/ “" al/

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy Stronie odwolanie wniesione do Ministra Srodowiska za
posrednictwem Starosty Oswigcimskiego ul. Wyspianskiego 10 w terminie 14 dni od
daty jej dor¢czenia.

Strony maja mozliwos$¢ zrzeczenia si¢ prawa do wniesienia odwolania w terminie
14 dni od daty dorg¢czenia niniejszej decyzji. Zrzeczenie si¢ prawa do odwolania
nast¢puje w formie oSwiadczenia. Z dniem doreczenia Staroscie Oswi¢cimskiemu
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oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze Stron
post¢gpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez wszystkie Strony oswiadczen o zrzeczeniu si¢ prawa

do odwolania od decyzji, niniejsza decyzja podlega¢ bedzie wykonaniu przed uplywem
terminu do wniesienia odwolania.

Zgodnie z art. 136 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania

administracyjnego organ informuje, Ze w treSci odwolania Strona ma prawo zawrzeé
wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy post¢powania wyjasniajacego
w zakresie niezb¢dnym do rozstrzygnigcia sprawy.

Za wydanie niniejszej zmiany pozwolenia zintegrowanego, na podstawie ustawy z dnia

16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z pézn. zm.),
pobrano oplate skarbowq w wysokosci 253 zI, wplata na konto Urzedu Miasta Oswigcim.

Otrzymuja:

1.
@ a/a.

WEGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z 0.0. ul. A. Mickiewicza 2, 32-620 Brzeszcze;

Do wiadomosci — doreczenie zgodnie z art. 392 ustawy kpa:

1.
2.

3.

Minister Srodowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa,

Matopolski Urzad Wojewoddzki, Wydzial Srodowiska i Rolnictwa ul. Basztowa 22,
31-156 Krakow;

Wojewo6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Krakowie, Plac Szczepanski 5, 31-011
Krakow;

Urzad Gminy Brzeszcze ul. Koscielna 4, 32-620 Brzeszcze;

Botrrerctzam  adbdr ;/é’c77/

A3k 20/F

A
% Ire. Clea

Decyzja z dnia 30 marca 2018 r. znak: WO$.6222.1.2018






