W08.6222.1.2016 Oswigcim, dnia 31 maja 2016 1.

DECYZJA

Dzialajac na podstawie art. 104, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23), art. 180, art. 181
ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 188 ust. 1, 2, 2b, 3, 5, art. 192, art. 201, art. 202, art. 204 ust. 1,
4, art. 211 ust. 1, 6, 8, art. 217, art. 224 ust. 1, 2, art. 378 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 672),

po rozpatrzeniu

wniosku Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. ul. Harcerska 15, 45-118 Opole
0 zmiang pozwolenia zintegrowanego dla Kottowni w Ketach ul. Ko$ciuszki 111, 32-650
Kety stanowigcej wlasnos¢ Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A.

STAROSTA OSWIECIMSKI
- orzeka -

L. Udzieli¢ Energetyce Cieplnej Opolszczyzny S.A., ul. Harcerska 15, 45-118 Opole,
KRS: 0000014339, NIP: 7542524950, REGON: 531363177 pozwolenia zintegrowane
dla instalacji energetycznego spalania paliw o mocy nominalnej 52,59 MW; —
Cieplownia K-650 w Ketach, eksploatowana przy ul. Kosciuszki 111
w Ketach.

1.1 Okresli¢ rodzaj prowadzonej dzialalnosci

W cieplowni prowadzona jest dzialalno$¢ oznaczona jako wytwarzanie i zaopatrywanie
W par¢ wodna, goragca wode i powietrze do uktadéw klimatyzacyjnych (35.30). Cieptownia
produkuje ciepto na potrzeby odbiorcéw komunalnych i przemystowych miasta Kety.

L.2 Rodzaj instalacji
Instalacja energetycznego spalania paliw o mocy nominalnej 52,59 MW; wprowadzonej
w paliwie, sklada si¢ z:

* kotlowni wodnej weglowej ze skladem paliwa i zuzla, w ramach ktérej wydzielono:
- kotlownig I, w ktorej zainstalowane sg kotty weglowe: -
o) WLM-5/4 0 mocy 8,97 MW,
o WLM-5/WR7 o mocy 9,43 MW z odpylniami i zasobnikami wegla,
oraz inne urzadzenia pomocnicze,
- kottownig II, w ktorej zainstalowany jest kociol WR-25 o mocy 34,19 MW,
* stacji spinajacej,
* stacji uzdatniania wody.
Kotlownia I znajduje si¢ w budynku murowanym i obejmuje: halg¢ kotléw, popielarnie,
pomieszczenie naweglania, pomieszczenie pompowni, warsztat i pomieszczenia socjalne.
Z budynkiem kottowni I potgczona jest estakada naweglania biegnaca od placu weglowego.
Wszystkie urzadzenia posiadajg sterowanie realizowane z szaf sterowniczych 1isg
wyposazone w sygnalizacje §wietlng.
Dla zabezpieczenia prawidlowej pracy kotléw WLM-5/4 i WLM-5/WR7 wmontowane 53
blokady (wytaczajace wentylatory podmuchowe) na wypadek:
- przekroczenia maksymalnej temperatury,
— spadku minimalnego przeplywu przez kociol,
— sygnalizacja maksimum i minimum cisnienia wody obiegowe;j.
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W kotlowni II wraz z kotlem WR-25 zainstalowane sg urzadzenia pomocnicze, odzuzlacze
zgrzeblowe, pompy, odgazowywacz termiczny, zbiornik wody uzdatnione;.
Odpylnia kotla WR-25 umieszczona jest poza budynkiem kotlowni, od jego wschodniej
strony.
Dla zabezpieczenia prawidlowej pracy kotta WR-25 wbudowane sg blokady wylgczeniowe
wentylatoréw podmuchowych przy spadku:

a) cisnienia wody dolotowej do kotla minimum 1.2 [MPa],

b) cisnienia wody wylotowe;j z kotta 0.9 [MPa],

c) przeplywu wody przez kociot minimum 270 [m*/h],

d) przekroczenia temperatury wylotowej ponad 150 [°C].
oraz sygnalizacja dzwickowo - $wictlna.
Ponadto wbudowana jest sygnalizacja dZzwiekowa reagujaca przy:

a) minimum i maksimum poziomu wody w zbiorniku rezerwowym,

b) spadku ci$nienia w sieci,

¢) minimum i maksimum ci$nienia w przewodzie modelowym,

d) samoczynnym wlaczeniu si¢ jednego lub wiecej urzadzen.
Paliwo jest dostarczane za pomoca tasmociggu z placu sktadowego do kotlowni I. Nastepnie
transportowane jest przenosnikiem tasmowym, zamontowanym pomiedzy kottownig I i II do
kottowni II.
Kotlownia K-650 wyposazona jest w dwa niezalezne zasilania energig elektryczna, w razie
zaniku napig¢ przelgczenie zrodla zasilania nastepuje automatycznie.

Kotly weglowe wyposazone sg w instalacj¢ odpylania, ktérymi sg:

a) dla WR-25: dwustopniowy system odpylania (MOS i bateria cyklonéw),
z réwnoleglym filtrem workowym FTP/18x7/126x6000 — producent ENMAG EG;

b) dla WLM-5 nr 4: dwustopniowy system odpylania (MOS i bateria cyklonow)
z modulem doczyszczajgcym - filtrem workowym FE-518/08/50 - producent
Energoremont;

¢) dla WLM-5/WR-7 nr 7: dwustopniowy system odpylania (MOS i bateria cyklonéw)
z modulem doczyszczajagcym - filtrem workowym FE-518/08/76, z regeneracjg
pulsacyjng - producent Energoremont.

Stacja spinajaca - znajduje si¢ z poludniowej strony Kottowni L.

W stacji znajdujg si¢ kolektory wody zasilajacej i powrotnej, oraz wyloty rurociaggéw wraz
z zaworami glownymi dla gléwnych odbiorcow ciepta. Znajduja si¢ tam réwniez trzy pompy
zainstalowane na trasie rurociagu do odbiorcy komunalnego, dla wymuszenia réznicy ci$nien
a co za tym idzie zwickszenia przeptywu dla tego odbiorcy. Dla odbiorcy komunalnego wody
na potrzeby CO i CWU transportowana jest jednym rurociggiem.

Woda technologiczna dla pozostalych odbiorcéw jest podawana z Rozdzielni Ciepla

Kotlowni I.

Stacja uzdatniania wody kotlowej - przeznaczona jest do przygotowania wody kotlowej na
potrzeby napetniania i uzupelniania sieci grzewcze;j.

Plac skladowy wegla wraz z instalacjy zasilania — kotlownia zasilana jest weglem za
pomoca przeno$nikéw tasmowych z placu weglowego, gdzie jest on magazynowany.

Decyzja z dnia 31 maja 2016 r. znak: W0S.6222.1.2016
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Charakterystyka techniczna urzadzeii wehodzacych w sklad instalacji.

KOTLOWNIA I:

Kociol WLM-5/4

A. KOCIOL
Wytworca
Typ
Wydajnos¢ maksymalna
Cisnienie obliczeniowe
Max. Temp. wody na wlocie
Max. Temp. wody na wylocie
Powierzchnia ogrzewalna
Pojemnos¢ wodna kotla

Min. przeptyw wody
B. PALENISKO
Rodzaj

Typ
Powierzchnia czynna

Ilos¢ stref podmuchowych
C. NAPED RUSZTU

- ,,RAFAKQO?” - Racibérz
- WLM-5

- 5 Geal/h

- 1,0 MPa

-95°C

-150°C

- 300 m?

-16951

-55m’/h

- ruszt mechaniczny-tuskowy
- RESC2,0x4,5

-2m x 4,5m = 9m?

-6

Typ napedu - AS80 5/UH80/90-5937
Typ silnika -BN71B4
Moc -0,37 kW
Predkosé obrotowa - 1370 obr/min
z plyng regulacjq obrotow
D. WENTYLATOR PODMUCHU
Typ - WWOax-50
E. SILNIK WENTYLATORA PODMUCHU
Typ silnika - Sgl32M-4
Moc -7,5kW
Ilo$¢ obrotow - 1450 obr/min
z plynq regulacjq obrotéw
F. WENTYLATOR WYCIAGOWY
Typ - WPWs-63/1,8
Wydajnosé -6 m’/s
Sprez - 5200 Pa przy g=1,2 kg/m’
G. SILNIK WENTYLATORA WYCIAGOWEGO
Typ - SEE225M4
Moc -45 kW
Ilo$¢ obrotow - 1484 obr/min
z plyng regulacjq obrotéw

H. WENTYLATOR WYCIAGOWY WSPOMAGAJACY

Typ
Wydajnosé
Sprez

- WWOQ0ax-35,5
-1,7 m%s
- 3000 Pa przy g=1,2 kg/m*

L. SILNIK WENTYLATORA WSPOMAGAJACEGO

Moc

Decyzja z dnia 31 maja 2016 r. znak: WOS.6222.1.
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Ilos¢ obrotéw
z plyng regulacjq obrotow

H. URZADZENIA ODPYLAJACE

Typ

Kociol WLM-5/WR7

A. KOCIOL
Wytworca
Typ
Wydajno$é maksymalna
Cisnienie obliczeniowe
Max. Temp. wody na wlocie
Max. Temp. wody na wylocie
Powierzchnia ogrzewalna
Pojemnos¢ wodna kotta
Min. przeptyw wody

B. PALENISKO
Rodzaj

Typ
Powierzchnia czynna

Ilos¢ stref podmuchowych
C. NAPEDU RUSZTOW

- 2920 obr/min

- dwustopniowy system odpylania (MOS
i bateria cyklonéw z modulem
doczyszczajacym — filtrem workowym
FE-518/08/50 - producent Energoremont)

- FAKOP — Sosnowiec
- WR-5-022

- 6,5 Geal/h

- 1,0 MPa

-95°C

-150°C

- 490 m?

-31001.

- 60 mh

- ruszt mechaniczny-tuskowy
- Rts - 1845

-2m x 4,5m = 9m?

-7

Typ napedu - 500 - ZUK Staporkéw
Typ -SG 100 L6
Moc -1,5kW
Predkosé obrotowa - 945 obr/min
z plyng regulacjq obrotow
D. WENTYLATOR PODMUCHU
Typ - WMLS,5 - OLKUSZ
Il0$¢ obrotow - 1000 obr/min
Wydajnosé - 200 m*/min
Sprez - 80 mm H,O
E. SILNIK WENTYLATORA PODMUCHU
Typ - 2SIE132M6B-V
Moc -55 kW
Ilo$¢ obrotow - 950 obr/min
z phynq regulacjg obrotéw
F. WENTYLATOR POWIETRZA WTORNEGO
Typ - WP 25 LO75 RDO-MAWENT
Wydajnosé - 45 m*/min
Sprez - 4000 Pa
G. SILNIK WENTYLATORA POWIETRZA WTORNEGO
Typ -SG 132 S2A
Moc -55kW
Ilo$¢ obrotow - 2910 obr/min

H. WENTYLATOR WYCIAGOWY

Typ

- WPWDs-55/1,8

Decyzja z dnia 31 maja 2016 r. znak: WOS.6222.1.2016
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Wydajnosé -8 m’/s

Sprez - 4000 Pa przy g=1,2 kg/m3
I SILNIKI WENTYLATORA WYCIAGOWEGO

Moc -55kW

Ilos¢ obrotow - 1470 obr/min

z pbyng regulacjq obrotéw
J. WENTYLATOR WYCIAGOWY WSPOMAGAJACY

Typ - WWOax-35,5

Wydajnosé - 1,7 m%s

Sprez - 3000 Pa przy g=1,2 kg/m’
K. SILNIK WENTYLATOA WSPOMAGAJACEGO

Moc -55kW

Tlo$¢ obrotéw - 2920 obr/min

z plynq regulacjg obrotéw
L. URZADZENIA ODPYLAJACE

Typ - dwustopniowy system odpylania (MOS

i bateria cyklonéw z modutem
doczyszczajacym — filtrem workowym

FE-518/08/76 - producent Energoremont)

KOTLOWNIA II:
Kociol WR - 25: - (1 szt.)

A. KOCIOL
Wytworca - Sgdziszowska Fabryka Kottéw ,,SEFAKO”
Typ - WR-25-014M
Wydajnos¢ maksymalna - 25 Geal/h
Cisnienie obliczeniowe -2,5MPa
Max. Temp. wody na wlocie -95°C
Max. Temp. wody na wylocie -150°C
Powierzchnia ogrzewalna - 1558,95 m?
Pojemnos¢ wodna kotta -12m?
Min. przeptyw wody - 270 m/h

B. RUSZT
Typ - Rtw - ta§mowy, tuskowy, podwéjny
Powierzchnia czynna - 35 m?
llos¢ stref podmuchowych -2x7

C. NAPED RUSZTOW - (2 szt.)
Typ - SEW-EURODIRVE V90
Moc - 1,5 kW
Obroty - z plynna regulacjg obrotéw

D. WENTYLATOR PODMUCHU - (2 szt.)
Typ - WWOax 63 ,,OWENT”- Olkusz
Wydajnosé - 453 m*/min
Sprez -2550 Pa

E. SILNIK WENTYLATORA PODMUCHU - (2 szt.)

Silnik pradu zmiennego z ptynna regulacja obrotéw

Typ -Sg 18014
Moc -22kW
Obroty - 1465 obr/min

Decyzja z dnia 31 maja 2016 r. znak: WOS.6222.1.2016
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F. WENTYLATOR POWIETRZA WTORNEGO - (2 szt.)

Typ -WP-25L1 ,MAWENT” - Malbork
Wydajnosé - 60 m*/min
Sprez - 4100 Pa
G. SILNIK WENTYLATORA POWIETRZA WTORNEGO - (2 szt.)
Typ -SG 132-2B
Moc - 7.5 kW
Obroty - 2920 obr/min
H. WENTYLATOR WYCIAGOWY - (2 szt.)
Typ - WPWD 80
Wydajnosé -16 m%/s

I. SILNIKT WENTYLATORA WYCIAGOWEGO - (2 szt.)
Silnik pradu zmiennego z plynna regulacjg obrotow

Typ - Se315s6A
Moc -75 kW
Obroty - 982 obr/min
J. ODPYLACZ
Typ - OS/R-25 - instalacja odpylania zbudowana

jest z dwoch filtrow workowych
FTP/18x7/126x6000 z regeneracjg pulsacyjna
oraz dwoéch réwnoleglych ukiadow
dwustopniowych, w ktérego skfad wchodza
multicyklony SMP-12 (z odsysaniem poprzez
baterie cyklonéw 2xCES560) oraz baterie
cyklondéw 6xCE630 (z odsysaniem poprzez
cyklony CE500).

1.3 Rodzaj i ilo§¢ wykorzystywanej energii, materialéw, surowcow i paliw

Wielko$¢ produkcji ciepta w omawiane] instalacji zalezy od zapotrzebowania, kiére z kolei
w duzej mierze uwarunkowane jest warunkami atmosferycznymi w okresie grzewczym.

Roczna produkcja ciepta w instalacji, przy zuzyciu paliwa ok. 12,5-13 tys. Mg, wynosi
ok. 230 tys. GJ.

Surowcem wykorzystywanym do produke;ji ciepla jest miat wegla kamiennego o parametrach:

— warto$¢ opatowa - 20-24 MJ/kg,
— zawarto$¢ siarki <(,80 %,
— zawarto$¢ popiotu - 15-25 %.

L4 Sposoby osiggania wysokiego poziomu ochrony $rodowiska jako calo$ci

— likwidowanie przyczyn, a nie skutkoéw zanieczyszczania srodowiska poprzez wlasciwg
organizacje,

— dobor technik oraz metody produkcji uwzgledniajgce konieczno$é zapobiegania
zagrozeniom,

— wdrozenie i utrzymywanie systemu $rodowiskowego zgodnego z norma ISO 14001,

— zoptymalizowanie prowadzonych procesow pod katem redukcji powstajacych u zrédta
emisji,

— wlasciwy doboér stosowanych surowcow i pétproduktow.

-/-

Decyzja z dnia 31 maja 2016 r. znak: W08$.6222.1.2016
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L.4.1 Metody ochrony powietrza

stosowanie urzadzen redukujacych emisje,

zastosowanie emitoréw o tak dobranej wysokosci, aby zapewnié wlasciwg dyspersje
gazow,

wykorzystanie systeméw sterowania kotlami umozliwiajacych kontrole pracy
urzadzen — (przekroczenie zadanego parametru technologicznego uruchamia system
alarmowy i daje mozliwos¢ jego szybkiej likwidacii),
przestrzeganie i  optymalizacja  parametréw  proceséw
(monitorowanie wielkoci charakterystycznych, jakos§é surowcow).

technologicznych

[.4.2 Metody ochrony przed hatasem

zastosowanie obudowy lub konstrukcje dzwiekochtonne dla urzadzen wytwarzajgcych

hatas, (np. wentylatoréw wyciggowych),
~ Zzastosowanie podpér i potaczen przeciwdrganiowych w urzadzeniach,
— odpowiednie zlokalizowanie urzadzeri emitujacych hatas, tak aby wykorzystaé efekt
samoekranowania oraz ekranowania budynkami zlokalizowanymi na terenie zaktadu,
— przeprowadzanie konserwacji wentylatoréw.

1.4.3 Metody ograniczania emisji odpadéw zostaly okreslone w tabeli 1

Tabela 1
Kod wg Sposdb bi ja powstawaniu
Lp. | Rodzaj wg katalogu odpadéw | Katalogu POSO0 2aposiegania p o
odpadéw lub minimalizacji odpadéw
- . . . Zakup wegla o dobrych parametrach — wysokoenergetyczny, niska
1 Zu*z;ez, Egggﬁy paleniskowe 100101 zawartos¢ popiotu. Wiasciwe prowadzony proces spalania. Procedury
Py minimalizacji odpadow u Zrédta wg wytycznych ISO 14001.
2 Mineralne oleje hydrauliczne 130110* | Procedury minimalizacji odpadéw u Zrédta wg wytycznych ISO 14001.
Wiasciwy nadzér operacyjny i monitoring proceséw. Sprzedaz do
3 Mineralne oleje silnikowe 130205* | ponownego wykorzystywania w rafineriach.
Zabezpieczenia w trakcie magazynowania i transportu. Wiasciwie
Odpady zawierajace rope prowadzone przeglady i konserwacja urzadzen, w tym badania
4 naftowa lub jej produkty 160708 szczelnosci. Zakup dobrych jako$ciowo i nieszkodliwych dla srodowiska
(biodegradowalnych) olejow.
5 Opakowania papieru 150101
i tektury Procedury postgpowania wg ISO 14001 - wlasciwe sterowanie procesem
- zakupu produktéw - preferowanie przy zakupie produktéw o mniejszej
6 Opakowania tworzyw 150102  |masie opakowar oraz oferujacych opakowania podlegajace recyklingowi.
sztucznych Procedury minimalizacji odpadéw u Zrédta. Wymuszanie na dostawcach
7 Odpady dre 150103 substancji plebezpiecznych odbioru opakowan po tych substancjach.
pafy drowna Preferowanie opakowan wielokrotnego uzytku. Zakup dobrego
8 Opakowania z metali 150104 jakosciowo miatu weglowego.
Sorbenty, materialy
filtracyjne, tkaniny do Optymalne wykorzystanie sorbentéw, czysciwa i odziezy ochronnej.
9 wyclerania (np.. szmaty, 150203 Dbanie o sprawno$¢ urzadzen. Eliminowanie przyczyn przeciekéw na
Scierki) nie zanieczyszczone urzgdzeniach, wiasciwe serwisowanie urzadzen.
Substancje niebezpieczne
Wiasciwy nadzér i przestrzeganie harmonogramu wymiany opon
10 Zuzyte opony 160103 wérodkach transportowych. Optymalna konserwacja w trakcie
eksploatacji w celu przedtuzenia zywotnosci.
f:vf'?et:ajl'l;czzgizizgleazpieczne Wykorzystanie energooszczednych lamp wyladowczych o dhugiej
11 elementy za wyiatkiem PCB 160213* | zywotnosci. Realizacja w ramach systemu ISO 14001 programu
i azbestz Y4 0szczgdnoscei energii oraz wasciwej konserwacji sieci.

Decyzja z dnia 31 maja 2016 r. znak: W0$.6222.1.2016

/-




Strona 8 z 22

Zuzyte urzadzenia

Procedura postgpowania z odpadami wg wytycznych ISO 14001,

12 elektryczne i elektroniczne 160214 Wiadciwa konserwacja 1 uzytkowanie urzadzeh elektrycznych
) i elektronicznych oraz magnetycznych i optycznych nosnikéw informacji.
13 | Magnetyczne i optyczne 168001 | Wykorzystanie do gromadzenia informacji nosnikéw wielokrotnego
nosniki informacji zapisu.
. Wiasciwy nadzor i przestrzeganie harmonogramu wymiany akumulatorow
14 ]:;:)t‘?vrif“ll:kumulatory 160601* |w $rodkach transportowych. Optymalna konserwacja w trakcie
eksploatacji w celu przedluzenia zywotnoéci.
15 | Ztom aluminium 170402
. . Procedura postepowania z odpadami wg wytycznych ISO 14001.
16 |“elazo istal LEE0S Whasciwa obstuga i konserwacja urzadzen i sieci elekirycznej. Procedury
17 | Mieszaniny metali 170407 |jakosciowe i sterowania operacyjnego przegladéw technicznych
i remont6w.
18 | Kable inne nizw 1704 10 170411
19 Odpady betonu oraz gruz [ . . . . . .
7 rozbiorek 170101 | Odpady powstawa¢ beda jedynie w trakcie prac inwestycyjnych lub
remontowych. Wlasciwy nadzdr operacyjny i monitoring proceséw
Gleba i ziemia, inne niz fon . o g
20 617 05 03 g z 170504 swiadczenia ustug lub rozbidrki.
Gazy w pojemnikach Odpad ik dzenia badania iakosci wod
21 | ciénieniowych i zuzyte 160506+ pad powstaly w wyniku prowadzenia badania jakosci wody.
chemikalia Optymalne wykorzystanie chemikaliow.
Odpady opakowaniowe:
2 ?;:ﬁaﬁigﬁ%gy 150110* Odpad powstaty w wyniku zakupu sorbentéw, materialow

{

filtracyjne i ubrania ochronne

nie ujete w innych grupach

filtracyjnych. Optymalne wykorzystanie materialow.

1.4.4 Metody ochrony wéd

— zastosowanie technologii nie wigzgcej si¢ z powstawaniem $ciekow,

— odprowadzanie $ciekow bytowych odrebng kanalizacja na wielostopniowa miejska
oczyszczalni¢ $ciekow,

— zastosowanie zamknigtych obiegdw wody chlodzace;j,

— hermetyzacja systemow kanalizacyjnych,

— prowadzenie kontroli i analiz efektywnosci zuzycia wody,

— zastosowanie rozwigzan technicznych i organizacyjnych, zapewniajacych oszczedne
zuzycie wody i redukcje powstajacych $ciekow,

— dostawy surowcow i substancji pomocniczych w dzien i tylko od wykwalifikowanych
kierowcow, ktorzy odbyli odpowiednie szkolenia, dostawy nadzorowane bedsg przez
przedstawiciela zakladu,

—~ magazynowanie odpadéw w specjalnie wydzielonych miejscach odseparowanych od
kanalizacji $ciekowe;,

— zastosowanie szczelnych posadzek w pomieszczeniach magazynowych.

1.4.5 Ochrona powierzchni ziemi

Wymog zapewnienia ochrony gleby i wod gruntowych znajduje sie w pkt 1.7.2.3 decyzji
okre$lajagcym miejsca i sposéb magazynowania odpadow.

L5 Sposoby zapewnienia efektywnej gospodarki energetycznej

Gospodarka energetyczna prowadzona jest zgodnie z wytycznymi Zintegrowanego Systemu
Zarzadzania, opartym na normach ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS-18001 i PN-18001.
Ponadto zapewnienie efektywnos$ci energetycznej polega na:
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— olicznikowaniu miejsc dostarczania wszystkich mediéw. Liczniki odczytywane sg raz
w miesigcu. Na podstawie odczytow dokonuje sie rozbicia kosztéw na poszczegllne
miejsca ich powstawania, Systemu Informatycznege ECO S.A., co pozwala na biezace
kontrolowanie procesu produkcyjnego, jego analize i optymalne planowanie,

— zastosowanie lamp energooszczednych do o$wietlenia obiektow,

— zastosowanie zamknigtego uktadu chtodzenia wody,

— efektywne wykorzystanie energii i zapewnienie racjonalnego zuzycia wody i innych
surowcOw oraz materiatéw i paliw.

L6 Sposoby zapobiegania wystepowania i ograniczania skutkéw awarii oraz wymoég
informowania o wystapieniu awarii

Instalacja ECO S.A. - cieplownia K-650 nie podlega obowiazkowi opracowania programu
zapobiegania powaznym awariom przemystowym, gdyz nie kwalifikuje si¢ do grupy
zakladéw o zwigkszonym ryzyku lub o duzym ryzyku wystgpienia awarii, w rozumieniu
art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. Zaktad nie spelnia
kryteriéw uznania za zagrozony wystapieniem awarii ustalonych w rozporzadzeniu z dnia
29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych sie w zakladzie substancji
niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwigkszonym lub duzym
ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016, poz. 138).

W celu wlasciwego reagowania na awarie oraz zapewnienia ochrony ludzi, mienia oraz
srodowiska w zakladzie opracowano i wdrozono procedury w ramach Zintegrowanego
Systemu Zarzadzania. Celem w/w procedur jest:

- zapewnienie prawidlowej, petnej 1 jednoznacznej identyfikacji potencjalnych sytuacji

awaryjnych,

- wiasciwe reagowanie w celu zapewnienia ochrony ludzi, mienia oraz srodowiska.
Procedury okreslaja zasady zabezpieczenia Pprzeciwpozarowego obiektéw
— kottowni I i II, stacji uzdatniania wody i stacji spinajace;j.

Ochrona polega na realizacji przedsigwzieé majacych na celu ochron¢ zycia, zdrowia oraz
srodowiska przed pozarem, klgska zywiotowa lub innym miejscowym zagrozZeniem poprzez:
- zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu si¢ pozaru, kleski zywiotowej lub
innego miejscowego zagrozenia,
- zapewnienie sit i $rodkéw do zwalczania pozaru kleski zywiolowej lub innego
miejscowego zagrozenia,
- prowadzenie dziatan ratowniczych.
Kazdy pracownik Spétki niezaleznie od zajmowanego stanowiska i pelnionej funkcji
zobowigzany jest znaé i $cile przestrzegaé instrukcji postgpowania na wypadek powstania
pozaru lub innego miejscowego zagrozenia, znaé rozmieszczenie punktéw wodnych
(hydrantéw), podrecznego sprzetu gasniczego oraz sposobu uruchamiania w zaleznosci od
rodzaju pozaru.
W przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieprzewidzianych okolicznosci, mogacych
powodowa¢ zagrozenie dla ludzi i $rodowiska, nalezy podja¢ we wlasnym zakresie
natychmiastowe dzialania eliminujace lub ograniczajagce ich skutki oraz skorzystaé
z profesjonalnych stuzb funkcjonujacych w ramach systemu ratowniczo-gasniczego w Polsce.
O tego rodzaju zdarzeniach nalezy powiadomié wiasciwe organy i instytucje.

L7 Warunki wprowadzania do §rodowiska substancji i energii
L.7.1 Wprowadzanie gazéw i pyléw do powietrza

Emisja gazéw i pytéw do powietrza odbywac si¢ bedzie pod nastgpujacymi warunkami:
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L7.1.1 Wielkos¢ dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji
okreslono w Tabeli 2:

Tabela 2.
Paliwo Numer Dopuszczalne do wprowadzania do powietrza iloSei zanieczyszczeii
emitora/ w mg/m?>,,
oznaczenie przy zawartosci tlenu 6 % w gazach odlotowych dla wegla kamiennego
przy zawartoSci tlenu 3 % w gazach odlotowych dla paliw gazowych
Dwautlenek siarki SO2 | Tlenki azotu NOx Pyl
Kociol WR-25
Miat wegla L/E1
kamiennego 1500 400 100
l
Kotly WLM-5/4 oraz WLM-5/WR7
2/E2 1500 400 100

Tabela 3. Suma emisji rocznej z catego zaktadu

Zanieczyszczenie Emisja roczna E.[Mg/rok]
Suma emisji Dwutlenek siarki 244,55
z calego
Tlenki azotu w przeliczeniu na
Al dwutlenek azotu 64,83
Pyt ogétem jako PM 10 16,21
Tlenek wegla 194,66

1.7.1.2 Gazy i pyly powstajace w instalacji odprowadzane beda do otoczenia za pomoca
emitoréw o parametrach i oznaczeniach podanych ponizej:

Tabela 4. Parametry i oznaczenia emitorow

Nr
emitora

Zrédio
emisji

Temp.
gazow
wylot.

Parametry

. Czas prac
emitora pracy

Objetosé
gazow
wylot*.

Predkosé
gazow
wylot,

Urzgdzenie redukujgce
emisje

Wys. [m] | Sred. [m] [h] [K]

[Nm3/h]

[m/s]

El

Kociot WR-25

60 1,2 4300 390

50378

Dwa réwnolegle uklady
dwustopniowe w sktad
ktérych wehodza
multicyklony SMP-12 oraz
baterie cyklonéw 6xCE630
Instalacja odpylania z
filtrami workowymi
FTP/18x7/126x6000

20,29

E2

Kociot WLM-5/4

4200

40 0,7 390

Kociol WLM-5/WR7

4200

17850

Dwustopniowy system
odpylania MOS i bateria
cyklonéw
z uktadem
doczyszczajacym — filtrem
workowym FE-5/8/08/76

21,09

* w przeliczeniu na zawarto§é 6% tlenu w spalinach
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L7.2. Wytwarzanie i magazynowanie odpadéw oraz okreglenie sposobu postepowania
z wytwarzanymi odpadami.

1.7.2.1 Wyszczegblnienie rodzajow i ilosci odpadéw przewidzianych do wytworzenia w ciggu
roku z uwzglednieniem ich podstawowego skladu chemicznego i wilasciwosci zawarto

w Tabeli 5.
Tabela 5.
1 2 3 4 5 6
. Ilos¢
Podgrupa wg Rodzaj wg Kod wg wytworzonyc Wiasnosci fizyczne i podstawowy
Ip. s katalogu Katalogu . .
katalogu odpadéw odpaddw odpadéw h odpadiw skiad chemiczny
P P [Mg/rok]
Odpady z - . . .
clektrownii | - Zuzle, popioly oy s 2 process gt P
1 zakladéw paleniskowe i 100101 5000 by AZOW Z p P e
. Wiasciwosci fizyczne:
energetycznego pyly z kotléw g L
; . tan skupienia: Staty
spalania paliw
Odpadowe oleje mineralne . odpad powstaje podczas
wymiany przepracowanego oleju. Sa to oleje, ktérych gléwnym
‘ Mineralne oleje sktadnikiem sg produkty przerébki ropy naftowej otrzymane
hydrauliczne w wyniku destylacji, odparafinowania, rafinacji
Odpadowe olcje niezawierajace Wiasnosci fizyczne:
2 . : 130110* 7 ) Zy .
hydrauliczne zwigzkéw . Stan: ciekly. Gestos¢ wiasciwa : 0,9 Mg/m3
chlorowco?]rgamc Skiad chemiczny: Odpad ziozony z wieloczgsteczkowych
zye weglowodoréw zawierajgey: zanieczyszczenia zewnetrzne,
mechaniczne, produkty starzenia i rozkladu, powstajace
z dodatkéw uszlachetniaj.
Mineralne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe - odpad
. . . powstaje podczas konserwacji urzadzen.
Odpadowe oleje Mineralne oleje -
3 siliikowe, silnikowe, |30 55+ 3 \shfas'nqsckllﬁzyémte 56 wlasciwa ; 0,9 Mg/’
przektadniowe i przektadniowe == C8 y'. gstosc wia cmf T
smarowe i smarowe Skiad chemiczny: Odpad zlozony z wieloczgsteczkowvch
weglowodoréw zawierajacy: zanieczyszczenia zewnetrzne,
mechaniczne, produkty starzenia i rozktadu.
Odpady z papieru i tektury.
. Wlasnosci fizyczne:
4 Odpady Opakowania | 54,0 5 Stan: staly.
opakowaniowe papieru i tektury .
Sktad chemiczny: celuloza (polisacharyd o wzorze
{CsHio0s}n)
Odpad powstaje z niezwrotnych opakowari zakupywanych
surowcdw lub produktéw: beczki, pojemniki, worki, folie
tworzywowe.
Opakowania Wiasnosci fizyczne : Stan: staly.
5 Odpady tworzyw 150102 2 ; - i
opakowaniowe Sktad chemiczny: polietylen {CH2-CH2}n pohstyrer} {_CH-
sztucznych C6H6-CH2}, polipropylen {CH2-CH(CH3)-}n aluminium,
papier — celuloza. Sg to organiczne materiaty
wielkoczasteczkowe, otrzymywane syntetycznie lub poprzez
modyfikowanie surowcéw naturalnych.
Opak . Odpady drewna; palety, skrzynie, kawalki drewna.
pakowania L . .
6 . al(c)odv{r):gi}:) . z drewna, odpady | 150103 10 Wiasnosci ffzyczne. Stan : staly. . '
P © drewna Sktad chemiczny: drewno ( celuloza, lignina, hemiceluloza,
zywice, woski, skladniki nieorganiczne)
. Odpad powstaly ze zuzytych opakowan bezzwrotnych, .
7 Odpady Opakowapla 150104 1 beczki, pojemniki, itp.
opakowaniowe z metali -
Wtasnosci fizyczne: Stan: staly.

! Stosowane w zakladzie oleje to ciecze przeznaczone do smarowania urzadzet technicznych, gléwnie w celu zmniejszenia
tarcia i chlodzenia wspoipracujgcych czedei oraz ochrony elementow metalowych przed korozjg. W procesach ich

uzytkowania zuzywa si¢ okoto 45 % ich masy , a okolo 55

odpad.
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Skiad chemiczny: stopy Fe z niewielkimi dodatkami innych
metali zawierajace minimalne ilo$ci wyschnigtych powlok
farb, klejow, lakier6w nic zawierajgcych substancji
niebezpiecznych.

Zabrudzone czys$ciwo, szmaty, zuzyta odziez ochronna tj.
rekawice, fartuchy oraz sorbenty powstate podczas prac
porzadkowych, remontowo naprawczych.

Wiasnoéci fizyczne odziezy ochronnej i tkanin do wycierania:
Stan : staly.

Sktad chemiczny: Odziez ochronna:  poliestrowo-
bawetniana. Bawelna - ok. 90% celuloza, 10 % woda, mniej
niz 1% substancji tluszczowych i mineralnych. Poliester -

Sorbepty, tworzywo wioknotwércze, wieloczasteczkowe weglowodory.
materlfiiy ' Rekawice: bawelniane. Fartuchy - tworzywa sztuczne i
) ﬁ]tra-cyjne, naturalne.
Sorbenty, materialy tkaniny do S3 to okrycia pracownikéw, ktére nie nadaja sie do dalszego
filtracyjne, tkaniny | wycierania (np. | 5003 3 uzytku nie zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
do wycierania i szmaty,.§c1erk1) (jedyne substancje niebezpieczne stosowane w zaktadzie do
ubrania ochronne _ nie uzdatniania wody kotlowej sa w stanie sypkim — brak
Zanieczyszezone mozliwosci przeniknigcia do czysciwa, stosowane do
.substa.nqam . konserwacji maszyn oleje to olgje mineralne nie bedace
niebezpiecznymi substancjami niebezpiecznymi). Skiad chemiczny tworzyw

sztucznych warunkuje, ze odpad ten nie ulega biodegradacji.
Skiad chemiczny odpadéw bawetnianych: celuloza 83 - 89 %,
inne polisacharydy — 1 — 6,5, thuszcze i woski - 0,3 - 0,1%.
Odpadowe wyroby poliestrowe- to grupa widkien
syntetycznych wytwarzanych w wyniku polikondensacji
kwaséw polihydroksylowych alkoholi (lub

fenoli)z polikarboksylowymi kwasami oraz
homopolikondensacje hydroksykwaséw.

Zuzyte ogumienie $rodkéw transportowych.

Zuzyte opon, Zuzyte opo 160103 0,5
Zyte opony uzyte opony ’ Wiasnosci fizyczne: Stan staty.
Zuzyte Odpady lamp zawierajace rtgé
urzadzenia Wlasnosci fizyczne : Stan: stal
Odpady urzadzen zawierajgce ) o4 : : y . i .
elektrycznych niebezpieczne 160213* 1 Sklad chemiczny Zawarto$¢ rteci w §wietléwkach waha si¢
i elektronicznych elementy za od 15 do 100 mg/szt w zaleznosci od typu lamp. W sklad
wyijatkiem PCB i lamp wchodza poza rtecia lub jej amalgamatem : aluminium,
azbestu (koficowki lamp), szklo, proszek luminoforowy.
Zuzyte urzadzenia biurowe, ich czgéci np. faxy, telefony,
komputery, monitory. Wiasnosci fizyczne: Stan : staly.
Odpady urzadzeti ZuZyte. Sktad chemiczny: Odpady te stanowig mieszaning réznych
elektrycznych i urzqdzema_ 160214 1 metali i stopéw, gtéwnie stali, aluminium i miedzi, cyny
elektronicznych elektryczne i oraz sktadnikéw niemetalicznych tj. mas plastycznych
elektroniczne (tworzywa PS, PCV, ABS, PE, PP, TU PUR), ceramiki
(krzem, tlenki ziem alkalicznych, mika), szkla, gumy,
papieru, ebonitu, drewna. Dominujg metale i tworzywa.
. . .. Zuzyte akumulatory stosowane w §rodkach transportowych.
Bateric i Baterie i 160601 * 0,2 Powstaja podczas konserwacji $Srodkéw transportowych.
akumulatory akumulatory )
Wiasnosci fizyczne: Stan staly.
Odpady zawierajace ropopochodne - odpad powstaje podczas
Odpady z Odpad czyszczenia zbiornikéw, beczek.
czyszczenia epacy Wilasnosci fizyczne :
zbiornikéw Za:’fie’aqueb“.’p.‘? 160708* 20 Stan: ciekly.
magazynow. n (;Zvc?ukliyjej Gestos¢ whasciwa : 0,9 Mg/m3
I beczek P Odpad zlozony z wieloczasteczkowych weglowodoréw

zawierajacy do 10 % wody oraz zanieczyszczenia mechaniczne.

Magnetyczne i optyczne nosniki informacji tj. dyski
FDD.HDD, plyty CD-ROM itp.

Wtasnosci fizyczne: Stan : staly.

Sktad chemiczny: Polistyren {(CH-C6Hs-CHz)n, polichlorek
winylu (CH-CI-CHz2)s, kopolimery ABS, metale: zelazo,
aluminium, mied? itp.

Magnetyczne i
Odpady rézne optyczne nosniki | 168001 0,05
informacji

-/-
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Odpady betonu oraz Odpady betonu
15 gruz z rozbidrek i oraz gruz z 170101 1000 Opady powsta}_e A wymk‘u prac remontowych, $wiadczonych
' remontéw rozbidrek ustug lub prac inwestycyjnych.
N ) i remontow
Odpad wytwarzany w wyniku konserwacji, ztomowania
Odpady i ztomy ! urzadzen i narzedzi, $wiadczonych ushug,
16 metaliczne alu%nﬁ?i]um 170402 20 Wtasnosci fizyczne: Stan: staly.
Odpady Skfad chemiczny : aluminium, ew. z niewielkimi dodatkami
innych metali
Odpad wytwarzany w wyniku konserwacji, zZtomowania
Odpady i ztomy urzgdzen i narz¢dzi, $wiadczonych ustug,
17 metaliczne oraz Zelazo i stal 170405 250 Wiasnodci fizyczne: Stan: staty.
stopéw metali Sktad chemiczny: stop zelaza z zawartoscia do 1,7 %
wegla i niewielkimi dodatkami innych metali.
Odpady i ztomy Mi . Odpad stanowigcy mieszaning odpadéw ztomu miedzi, brazu,
18 | metaliczne oraz f;i‘l’imy 170407 5 mosigdzu, cynku.
stopéw metali Wiasnosci fizyczne : Stan : staly.
Odpady i ztomy Kable inne niz R .
19 metaliczne oraz | wymienione w 17 | 170411 1 3211:3 dyZl;ab]}ll Tlrz(z:ﬁ%s‘};’l Ziozil;ibh i przewodow
stopéw metali 04 10 yeanyc Wy o4
Gleba i ziemia, w
Gleba i ziemia, w tym kaml_gn e Opady powstate w wyniku prac remontowych, $wiadczonych
20 L inne niz 170504 1000 . .
tym kamienie wymienione w 17 ustug lub prac inwestycyjnych.
0503
Chemikalia
laboratoryjne i
analityczne (np.
odczynniki
Gazy w chemiczne)
pojemnikach zZawierajace % . . - .
21 ciénieniowych i substancje 16 05 06 0,1 Odpad powstaty w wyniku prowadzenia badania jakosci wody
zuzyte chemikalia | niebezpieczne, w
tym mieszaniny
chemikaliow
laboratoryjnych i
analitycznych
op alg) ‘if:r(lii)(; we: Opakowania
sorbenty, tkaniny do st:tr:fg;;
wycierania, P " Opakowania szklane i PE po substancji chemiczne;.
22 : . substancji 1501 10% 0,02 P S
materialy filtracyjne niebezpiecznych Whasciwosci fizyczne: stan skupienia staly
i ubrania ochronne lul? nimi 4
nie ujete w innych zanieczyszczone
grupach
Suma 7329,87
1722 Sposéb gospodarowania odpadami wytworzonymi w Cieplowni K-650

(z uwzglednieniem zbierania,

transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadéw) okreslono

w Tabeli 6.
Tabela 6.
I 2 3 4
Rodzaj wg Kodwg
Lp. | katalogu Katalogu Opis sposobéw magazynowania, transportu i zagospodarowania odpaddéw ?
odpadéw odpadéw
ZUZ]C_, popioty Odzuzlacze wykonane s3 jako wanny stalowe, w ktérych przesuwa si¢ laficuch ze
1 paleniskowe i 100101 | zgarniaczami. Wanny zraszane s3 wodg, w celu wystudzenia zuzla - wpadajacege z lejow
pyly z kotlow zsypowych kotta. Wystudzony zuzel wypychany jest na przenosnik tasmowy. Przenosnik

% Podano specyficzne sposoby gospodarowania poszcze

ogdlne zasady gospodarowania okreslone w rozdziale.
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transportuje zuzel na plac sktadowy poza budynek kotlowni. Z placu magazynowego
zuzel przekazywany jest odbiorcom zewnetrznym posiadajacym stosowne decyzje.

Mineralne oleje

Operator urzadzen podczas zbierania zuzytych olejéw i smaréw z urzadzen w trakcie prac

2 hvdrauli 130110* | remontowych, konserwacyjnych, przegladéw, $wiadczenia ustug czy czyszczenia
ydrauliczne urzadzen i zbiornikéw korzysta ze szczelnych pojemnikéw tj: beczki po zakupionym
Mineralne olsje oleju. Pojemniki sa opisane oraz posiadajg napisy z kodem odpadu. Migjsce
3 silnikowe 130205* | magazynowania to pomieszczenie zamknigte z wybetonowanym podiozem. Odbiér
zuzytych olejéw odbywa si¢ bezposrednio z miejsca magazynowania. Odpady
Odpady przekazywane do odzysku w rafineriach za posrednictwem specjalistycznych firm
4 zawierajace ropg 160708* transportowych.
naftowg lub jej Wlasciwy nadzér operacyjny i monitoring proceséw. Sprzedaz do ponownego
produkty wykorzystywania w rafineriach.
5 Opakoyania 150101
papieru i tektury Opakowania z papieru, tworzyw sztucznych, drewna, metalu po wczesniejszym usunigciu
Opakowania zawartodci s3 magazynowane w wyznaczonych miejscach. Odpady przekazywane s3 do
6 tworzyw 150102 odzysku uprawnionym przedsighiorcom za wyjatkiem czgéci opakowati drewnianych
sztucznych (150103), ktére moga byé sprzedawane osobom fizycznym na wlasne potrzeby.
Opakowania z Opakowania metalowe sg przekazywane do odzysku. Odpady magazynowane sa na
7 drewna, odpady 150103 paletach w zadaszonym, wybetonowanym pomieszczeniu.
drewna Jako obowigzujaca zasad¢ przyjeto egzekwowanie na etapie zawierania kontraktu na
g Opakowania z 150104 pierwszefistwo w zakupie dla surowcdw lub materialéw w opakowaniach zwrotnych.
metali
Sorbenty, Optymalne wykorzystanie sorbentéw, czysciwa i odziezy ochronnej. Dbanie o sprawnosé
materiaty urzadzen. Eliminowanie przyczyn przeciekdw na urzadzeniach, wlasciwe serwisowanie
filtracyjne, urzgdzen.
tkaniny do Zabrudzone czy$ciwo, rekawice, sorbenty powstate np. podczas prac porzadkowych lub
9 wycierania (np. 150203 | remontowo-naprawczych umieszczane s3 w specjalnych oznakowanych szczelnych
szmaty, $cierki) pojemnikach stalowych. Odpady czysciwa pakowane sa w polietylenowe worki
ni¢ zanieczysz. iumieszczane w miejscu magazynowania. Zuzyte czy$ciwo gromadzone jest w workach
substancjami po 20 I i wszczelnych pojemnikach. Po nagromadzeniu odpowiedniej ilosci odpady
niebezpiecz. wywozone s3 do utylizacji poza teren zaktadu.
Wiasciwy nadzér i przestrzeganie harmonogramu wymiany opon w $rodkach
10 Zuzyte opony 160103 transportowych. Optymalna konserwacja w trakcie eksploatacji w celu przediuzenia
zywotnosci.
Z uwagi na modernizacj¢ sieci o$wietleniowych w Alutech w latach 1998-2000
. zminimalizowano ilo$é¢ odpadéw powstajgcych ze zuzytych lamp wyladowczych. Dalsze
Zuzilite . ograniczanie powstawania odpadow wigza si¢ z realizacjg programu oszcz¢dnosci energii.
;;ﬁ;:;;:e Zuzyte  lampy  wyladowcze  powstajace  podczas kon_ser\fvacji _instalacji
11 niebezpieczne 160213* elektrycznych pakowane sa w oryginalne handlowe ppakpwanla i umieszczane
elementy za w specjalnie do tego celu przeznaczonych i opisanych pojemnikach. Wycofane Zrédia
wyjatkiem PCB i $wiatta zawierajagce pary rteci segregowane sg wgrodzaju. Magazynowane s3
azbestu w zamknigtym pomieszczeniu. Stan techniczny miejsca magazynowania jest okresowo
sprawdzany. Dostep do miejsca magazynowania tylko dla upowaznionych oséb. Odpady
przekazywane sg do unieszkodliwienia.
Zuzyte . Przekazywanie zuzytych urzadzen/cz¢éci urzadzen biurowych specjalistycznym
12 urzadzenia ) 160214 | odbiorcom. Minimalizacja odpadéw polegajaca na optymalnym i oszczgdnym korzystaniu
elektryc'zne 1 z urzadzen oraz whasciwym serwisowaniu majacym na celu przedtuzenie zywotnosci.
clektroniczne Zuzyte urzadzenia/czesci urzgdzen biurowych oraz elementy usunigte ze zuzytych
urzadzen, w tym biurowych jak faxy, telefony, komputery itp., magnetyczne i optyczne
Magnetyczne i nosniki informacji tj. dyski FDD.HDD, piyty CD-ROM itp. s zbierane i zanoszone na
13 optyczne nosniki 168001 miejsce magazynowania. W momencie uzbicrania wlasciwej ilodci zlecany jest odbiér
informacji specjalistycznym firmom -odbiorcom odpadéw. Odpady przekazywane sa do odzysku lub
unieszkodliwiania uprawnionym odbiorcom.
Wilasdciwy nadzér i przestrzeganie harmonogramu wymiany akumulatoréw w $rodkach
Baterie i t.ransportf)v.vych. Optymalna konserwacja w trakcie eksploatacji w celu przediuzenia
14 | akumulatory 160601+ | Zyotnose. _ , , o
olowiowe Akumulatory umieszczane s3 w  specjalnych skrzyniach zabezpieczajacych
i przekazywane w momencie zakupu nowych - przy zakupie oddaje si¢ akumulator zuzyty
(akumulatory wlaczone zostaty w system odzysku produktéw z rynku).
Ziom
15 aluminium 170402 Wiladciwy nadzor operacyjny i monitoring proceséw $wiadczenia ustug lub rozbidrki.
Zlomy poszczegblnych metali, mieszaniny metali oraz zlom kabli i przewodéw
16 Zelazo i stal 170405 elektrycznych wytwarzane w wyniku konserwacji, ztomowania urzadzen i narzedzi sa

-/-
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17 Mieszaniny 170407 gromadzone w kontenerach. Po nagromadzeniu odpowiednicj ilogci ladunkowej
metali przekazywane s3 do wykorzystania uprawnionym odbiorcom. Ztom jest gromadzony
. . w oznaczonych miejscach lub opisanych pojemnikach.
Kable inne niz
18 wymienione w 17 170411
04 10
Odpady betonu
19 oraz gruz 2
rozbiérek i 170101 Odpady bezposrednio z migjsc powstawania (prace inwestycyjne, remontowe) wywozone
ren.mf)tév.v beda do odzysku lub unieszkodliwienia — nie przewiduje si¢ magazynowania odpadéw na
Glebali £leinia, w terenie zakladu.
20 tyrrilnnsgr;:iezme, Wiasciwy nadzor operacyjny i monitoring proceséw $wiadczenia ustug lub rozbiérki.
o 170504
wymienione w 17
0503
Chemikalia
laboratoryjne i
analityczne (np.
odczynniki Zebrane odezynniki chemiczne lub ich roztwory zbierane sa do szczelnych i
chemiczne) zamykanych pojemnikéw. Pojemniki sa opisane oraz posiadaja napisy z kodem odpadu.
21 zawierajgce 16 05 06 Miejsce magazynowania to pomieszczenie zamknigte z wybetonowanym podiozem.
substancje Odbiér odpadu odbywa sig bezposrednio z miejsca magazynowania. Odpady
niebezpieczne, w przekazywane wyspecjalizowanym firmom, posiadajacym stosowne pozwolenia.
tym mieszaniny Wiasciwy nadzér operacyjny i monitoring proces6w.
chemikaliow
laboratoryjnych i
analitycznych
Opakowania
zawierajace Zcbrane opakowania sg zbierane i opisane z kodem odpadu. Miejsce magazynowania to
pozostatosci pomieszczenie zamknigte z wybetonowanym podtozem. Odbiér odpadu odbywa si¢
22 substancji 1501 10* | bezposrednio z miejsca magazynowania. Odpady przekazywane wyspecjalizowanym
niebezpiecznych firmom, posiadajacym stosowne pozwolenia.
lub nimi Wiasciwy nadzér operacyjny i monitoring proceséw.
zanieczyszczone
*odpady niebezpieczne

1.7.2.3 Miejsca i spos6b magazynowania odpadéw wytworzonych w Cieplowni K-650
okreslono w Tabeli 7 i na rys. 1.

Tabela 7.
1 3 4
Ip Kod vg Wskazanie miejsc magazynowania odpadéw
" | Katalogu gazy P

Zuzle, popioly paleniskowe
Magazynowanie:
Plac magazynowy podreczny — wschodnia strona budynku Kottowni II oraz plac magazynowy przy placu

1 100101 naweglania.
Zabezpieczenia: Wybetonowane place magazynowe. Odptyw wéd opadowych do kanalizaciji ogolnosptawnej
zakoriczonej oczyszczalnig sciek6éw. Dostep tylko dla upowaznionych 0s6b.
Stosowanie dobrego jakosciowo wegla o wysokiej wartosci energetycznej i niskiej zawartosci substancji niepalnych
Odpadowe oleje
Magazynowanie:
Zamknigte pomieszczenie na parterze w budynku stacji uzdatniania wody

130110% . .

Zabezpieczenia:

2 130205* | pomieszczenic zadaszone, wybetonowane podtoze. Odpady deponowane w oryginalnych beczkach 5 i 10 1. Dostep

160708* | dla wyznaczonych os6b.
Miejsca magazynowania wyposazone w sorbenty lub trociny umozliwiajace likwidacjg ewentualnych wyciekéw.
L Misy przechwytujace. Wydzielone i opisane miejsca dla poszezegblnych rodzajéw odpadéw - magazynowanie

selektywne.

-/-
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Opakowania papieru i tektury, Opakowania tworzyw sztucznych
Magazynowanie:

150101
3 150102 Pomieszczenie odzuzlania w budynku Kotlowni I
Zabezpieczenia: Pomieszczenia zamknigte, zadaszone, wybetonowane podtoze, dostgp tylko dla upowaznionych
o0s6b. Odpady gromadzone w kontenerach metalowych lub na paletach drewnianych. Wydzielone i opisane miejsca
magazynowania poszczegdlnych rodzajéw odpadéw - magazynowanie selektywne.
Odpady drewna
Magazynowanie:
4 | 150103 B .
Pomieszczenie odzuzlania w budynku Kottowni I
Zabezpieczenia: Wybetonowane pomieszczenie. Miejsce magazynowania opisane.
Opakowania z metali
s | 10104 |Magazynowanie: ‘
Pomieszczenie odzuzlania w budynku Kotlowni I
Zabezpieczenia: Zamknigte i wybetonowane pomieszcezenie. Opisane miejsca magazynowania.
Zuzyte czy$ciwo
Magazynowanie:
6 150203 Zamknigte pomieszczenie na parterze w budynku stacji uzdatniania wody
Zabezpieczenia: Zamknigte pomieszczenie, zadaszone, wybetonowane podioze, dostep tylko dla upowaznionych
os6b. Odpady deponowane w metalowej skrzyni i dodatkowo w workach polietylenowych. Opisane miejsca
magazynowania poszczegolnych rodzajéw odpadéw - magazynowanie selektywne.
Zuzyte opony, Baterie i akumulatory
160103 Magazynowanie:
7 160601* Zamknigte pomieszczenie na parterze w budynku stacji uzdatniania wody
Zabezpieczenia: Zadaszone pomieszczenie, wybetonowane podtoze. Odpady deponowane w metalowej skrzyni.
Opisane miejsca magazynowania.
Odpady lamp zawierajace rigé
Magazynowanie:
g 160213+ Pomiesz.czenie. odzuzlania w budynku Kotlowni I
Zabezpieczenia:
Miejsca magazynowania stanowi pomieszezenie zamknigte z wybetonowanym podtozem, szczelne pojemniki
(opakowanie producenta).
Zuzyte urzadzenia biurowe, ich czgsci, Magnetyczne i optyczne nosniki informacji
Magazynowanie:
160214 Pomieszczenie odzuzlania w budynku Kotltowni I
9 168001 Zabezpieczenia:
Zamknigte, zadaszone i wybetonowane pomieszczenie. Odpady deponowane w metalowych lub drewnianych
skrzyniach. Dostgp dla wyznaczonych os6b. Wydzielone i opisane miejsca magazynowania - magazynowanie
selektywne.
Odpady zloméw metali
170402 Magazynowanie:
170405 Kontener umieszczony w poludniowej czgsci placu naweglania (170405), pomieszczenie odzuzlania w budynku
10 170407 Kotlowni I (pozostate).
Zabezpieczenia: Wybcetonowany plac. Odpady ztomu Zelaza i stali deponowane w metalowym kontenerze o poj.
170411 10m3. Dostep dla wyznaczonych oséb. Pozostale zadaszone, wybetonowane pomieszczenie, metalowe skrzynie,
wydzielone i opisane miejsca magazynowania poszczegdlnych rodzajéw odpadow.
" 170101 | Odpady betonu oraz gruz z rozbi6rek i remontéw, Gleba i ziemia, w tym kamienie
170504 | Odpady nie bedg magazynowane, lecz bezposrednio przekazywane do unieszkodliwienia lub wykorzystania
Chemikalia laboratoryjne, Opakowania zawierajgce pozostalosci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone
16 05 06+ Magazynowanie:
12 15 01 10* Zamknigte pomieszezenie na pietrze w budynku stacji uzdatniania wody

Zabezpieczenia: Zamkniete pomieszczenie, zadaszone, wybetonowane podioze, dostep tylko dla upowaznionych
os6b. Odpady deponowane w zamykanych pojemnikach. Opisane miejsca magazynowania poszczegdlnych rodzajow
odpadéw - magazynowanie selektywne.

/-
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1.7.3 Emisja hatasu do srodowiska

Nie okresla si¢ wielkosci emisji halasu ze wzgledu na brak wystepowania
W bezposrednim lub bliskim sasiedztwie instalacji — Cieptowni K-650 terendéw podlegajgcych
ochronie, o ktérych mowa w art. 113 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

Na terenie zaktadu wyr6znia si¢ nastepujace rodzaje zrodet dzwieku:

" punktowe: wentylatory, sprezarka, ladowarka,

* liniowe: suwnica, tasmociag,

» powierzchniowe: kotlownia I i II.

1.7.4 Warunki wprowadzania $ciek6w

W zakresie gospodarki wodno — $ciekowej instalacja ECO S.A. - cieplownia K-650 nie
pobiera i nie wykorzystuje w procesach produkcyjnych jak i do celéw socjalno-bytowych
wody powierzchniowej. Ponadto:
— Scieki bytowe wytwarzane w omawianym zakladzie oczyszczane Sg na
wielostopniowej miejskiej oczyszczalni sciekdw,
— Scieki poprodukcyjne pochodzace z procesu uzdatniania wody grzewczej cieplowni
K-650 odprowadzane sa do ogdlnosptawnej sieci kanalizacyjnej, zgodnie z umows
i pozwoleniem wodnoprawnym na wprowadzanie $ciekow przemystowych
zawierajacych substancje szczegdlnie szkodliwe dla $rodowiska wodnego do urzadzen
kanalizacyjnych bedacych wlasnoscig Grupy Kety S.A.

L.8 Warunki poboru wody

Zaklad zakupuje wod¢ od Grupy KETY S.A. Woda dostarczana jest do pomieszczen
wykorzystywanych na terenie cieplowni ECO SA bezposrednio z sieci wodociggowej na
terenie Grupy Kety S.A., ktéra pobiera wode z wlasnych ujeé:

"z ujgcia studziennego wody nad rzeka Sotg (6 studni);
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= 7 ujecia wody pochodzacej z odwadniania gruntu na terenie zakladu.
Zaklad nie posiada wlasnych zrodel zaopatrzenia w wode, a wiec nie korzysta ze srodowiska
w zakresie poboru wody.

1.9 Zakres monitorowania emisji

1.9.1 Monitorowanie i ewidencjonowanie emisji substancji do powietrza

~ zapewnienie statej i fachowej obstugi w zakresie eksploatacji, konserwacji i remontéw
urzadzenh wplywajgcych na wielko$¢ emisji substancji do powietrza oraz innych
elementow uktadu technologicznego, ktére wptywaja (posrednio i bezposrednio) na
wielko$é emisji substancji do powietrza — na biezaco;

— prowadzenie okresowych pomiaréw emisji do powietrza zgodnie z wymogami
okreslonymi w przepisach prawa;

— przekazywanie do Wydzialu Ochrony Srodowiska, Starostwa Powiatowego
w Os$wiecimiu oraz Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Krakowie
wynikow pomiaréw wielkosci emisji do powietrza, w terminie 30 dni od dnia ich
zakonczenia, zgodnie z przepisami szczegélowymi w tym zakresie.

1.9.2 Monitorowanie odprowadzanych $ciekow

- odczyty licznikéw zuzycia wody do celow bytowych, przeprowadzane raz
W miesigcu;

- odczyty licznika zuzycia wody do celéw zwigzanych z produkcja, przeprowadzane raz
W miesigcu;

- dokonywanie raz w roku analizy $ciekéw z prowadzonego okresowo plukania
wymiennikow w stacji uzdatniania wody, w parametrach: pH, ChZTecr, chlorki,
zawiesina ogélna.

[.9.3 Nie naktada si¢ dodatkowego obowigzku przekazywania informacji pozwalajgcej
na przeprowadzenie oceny zgodnosci z warunkami okre§lonymi w pozwoleniu,
ponad wymagania, o ktérych mowa w art. 149 ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

1.10 Postepowanie po zakonczeniu dzialalnosci
Zgodnie z przepisami szczeg6lnymi, w tym ustawg Prawo budowlane.

L.11. Termin waznosci pozwolenia

Pozwolenie zintegrowane dla instalacji energetycznego spalania paliw o mocy nominalnej
52,59 MW; - cieplowni K- 650, zlokalizowane] i eksploatowanej przy ul. Kosciuszki 111
w Ketach przez ECO S.A. z siedziba przy ulicy Harcerskiej 15 w Opolu jest wydane na czas
nieoznaczony.

II. Stwierdzi¢ wygasnigcie dotychczasowego pozwolenia zintegrowanego — decyzja
z dnia 22 czerwca 2006 r., znak: WOS.7645-42/06, ktérej prawa iobowiazki zostaty
przeniesione w dniu 13.10.2009 r., decyzja znak: WOS.7645-58/09 z Alutech Sp. z o0.0.,
ul. Kosciuszki 111, 32-650 Kety na Energetyke Cieplng Opolszczyzna S.A., ul. Harcerska 15,
45-118 Opole oraz ktéra zostala zmieniona decyzjami: z dnia 30 kwietnia 2012 r., znak:
WO08.6222.3.2011, z dnia 3 stycznia 2014 r., znak: W0S$.6222.2.2013, z dnia 13 listopada
2014 r., znak: WO08.6222.1.2014.

UZASADNIENIE

W dniu 3 marca 2016 r. Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A., ul. Harcerska 15,
45-118 Opole wystapita z wnioskiem z dnia 29 lutego 2016 r. znak: 0S/02/2320-
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0005/00003/16 o zmiang pozwolenia zintegrowanego z dnia 22 czerwca 2006 r., znak:
WOS.7645-42/06 dla instalacji energetycznego spalania paliw o mocy nominalnej 61,56 MW
eksploatowanej w Ketach przy ul. Kodciuszki 111, 32-650 Kety, ktérego prawa i obowigzki
zostaly przeniesione w dniu 13.10.2009 r., decyzja znak: WO0S$.7645-58/09 z Alutech
Sp. z o0.0., ul. Kodciuszki 111, 32-650 Kety na Energetyke Cieplna Opolszczyzna S.A.,
ul. Harcerska 15, 45-118 Opole oraz ktére zostato zmienione decyzjami: z dnia 30 kwietnia
2012 1., znak: WOS$.6222.3.2011, z dnia 3 stycznia 2014 r., znak: W0S$.6222.2.2013, z dnia
13 listopada 2014 r., znak: W0$.6222.1.2014.
Konieczno$¢ zmiany ww. pozwolenia wynika z koniecznosci dostosowania wielkosci
dopuszczalnych emisji pyhu do obecnie obowigzujacych standardéw emisyjnych okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardéw
emisyjnych dla niektorych rodzajéw instalacji, Zrédet spalania paliw oraz urzadzen spalania
lub wspétspalania odpadéw (Dz. U. z 2014 1., poz.1546), wykreslenia zlikwidowanego Zrédta
emisji — kotta WLM-5 nr 5 oraz uaktualnienia opisu instalacji w zwiazku z modernizacjg
instalacji odpylania za kottami WR-25, WLM-5/4 { WLM-5/WR7.
Przedmiotowy wniosek zostal uzupeliony w dniu 19 kwietnia 2016 r. zgodnie z zadaniem
organu.
Ponadto wnioskodawca w piSmie z dnia 13 kwietnia 2016 r. znak: 0S/02/2320-
0005/00006/16 wyrazit zgode na wydanie nowego pozwolenia zintegrowanego w celu
ujednolicenia tekstu obowigzujgcego pozwolenia, z uwzglednieniem wszystkich zmian
wprowadzonych do tego pozwolenia od dnia jego wydania, a pismem z dnia 24 maja 2016 r.
znak: 0S8/02/2320-0005/00008/16 wni6st o dokonanie nieistotnych zmian w ujednoliconym
tekscie pozwolenia.

Niniejszym pozwoleniem objeta jest instalacja energetycznego spalania paliw o mocy
nominalnej 52,59 MW, — Cieplownia K-650 w Ketach, eksploatowana przy ul. Kosciuszki
111 w Ketach. Zgodnie z zalacznikiem do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
27 sierpnia 2014 roku w sprawie rodzajéw instalacji mogacych powodowaé znaczne
zanieczyszczenie poszczegélnych elementéw przyrodniczych albo §rodowiska jako catosci
(Dz. U. z 2014 1., poz. 1169), przedmiotowa instalacja zostala zakwalifikowana jako
instalacja moggca powodowal znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementow
przyrodniczych albo $rodowiska jako calosci zgodnie z:

e pkt 1 ,Instalacje do wytwarzania energii i paliw” ppkt 1) ,,do spalania paliw

0 nominalnej mocy nie mniejszej niz 50 MW?.

Proces technologiczny instalacji Cieplownia K-650 w Ketach, oparty na spalaniu
miatu wegla kamiennego pozwala na wytwarzanie energii cieplne;, ktorej nosnikiem jest
goraca woda.

Instalacja energetycznego spalania paliw sklada si¢ z 3 kottéw wodnych: WR-25,
WLM-5/4, WLM-5/WR7. Gazy i pyly emitowane z kottéw odprowadzane sg do powietrza
dwoma emitorami — E1 (kociot WR-25) i E2 (kotlty: WLM-5/4 i WLM-5/WR7):

Przedmiotowa instalacja wymieniona zostala w § 3 ust.1 pkt. 4 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzieé moggcych znaczgco
oddzialywaé na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 71), dlatego zgodnie
z art. 378 ust. 1 ustawy Prawo ochrony S§rodowiska organem wlasciwym do wydania
pozwolenia zintegrowanego dla Cieptowni K-650 w Ketach jest starosta.

Przedmiotowa instalacja stanowi zrédlo nastepujacych zanieczyszczen pylowych
i gazowych:

e pyl ogdlem,
pyt zawieszony PM10,
pyl zawieszony PM2,5,
dwutlenek azotu NO;,
dwutlenek siarki SO,
tlenek wegla CO.
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Ochrona powietrza w Cieplowni K-650 w Ketach jest realizowana poprzez:
— nadzér nad jakodcig paliwa (kontrola jakosci paliwa dostarczanego, kontrola paliwa
wprowadzanego do procesu),
— nadzdr nad procesem spalania, w tym nad efektywno$cig procesu spalania i stanem
technicznym (sprawnoscia) urzadzerr produkcyjnych,
— nadzoér nad stratami przesytu ciepla (ograniczenie strat przesytlu wplywa na ograniczenie
produkgciji),
— zabudowe nowych, wykorzystujgcych filtry tkaninowe, odpylaczy spalin,
— nadzér nad procesem skladowania wegla (nieprzekraczanie dopuszczalnej wysokosci
hatd wegla, utrzymywanie wlasciwego zageszczenia hatdy),
— eliminacje pylenia wtérnego z procesu transportu wegla i zuzla (zabudowane taémociagi
i wezly przesypu),
— ograniczenie mozliwosci pylenia ze skladu zuzla (na sklad odprowadzane jest zuzel
zawilzony, nie sktaduje si¢ zuzla ponad wysoko$é muru oporowego),
— utrzymywanie ogdlnej czystosci terenu zaktadu, w tym utrzymywanie terenu zielonego.
Dzialalnos¢ produkcyjna prowadzona na terenie Cieplowni K-650 zwigzana jest
z wytwarzaniem odpadéw, w tym odpadéw niebezpiecznych oraz odpadéw innych niz
niebezpieczne.
Zroédtami powstawania odpadéw na terenie instalacii sa:
e proces spalania wegla w kotlach,
e prace remontowo — konserwacyjne instalacji,
e prace zwigzane z obslugg stacji uzdatniania wody na potrzeby instalacji,
¢ konserwacja urzadzen mechanicznych i przektadni instalacji,
e prace zwigzane z biezgcym utrzymaniem sprawnego dziatania instalacji.
Jedynie odpady powstajace bezposrednio w zwigzku z prowadzonym procesem spalania
wegla kamiennego powstaja w sposob ciagly, przy czym iloSci powstajacych odpadow
wykazuja zmienno$¢ w zaleznosci obcigzenia kotléw (ilosci spalonego paliwa).
Stale powstaja réwniez odpady pochodzgce z biezgcej obstugi cieptowni (odpady
opakowaniowe, zaréwno zaliczane do odpadéw innych niz niebezpieczne jak i do odpadéw
niebezpiecznych).
Pozostale rodzaje odpadéw powstawaé beda okresowo, w trakcie prowadzenia prac
konserwacyjnych, wymiany urzadzen badz clementow urzadzen.
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA ogranicza ilo$¢ powstajacych odpadéw poprzez
realizacj¢ nastepujacych dziatan:

e stosowanie rozwigzan technologicznych majacych na celu ograniczenie wielkosci
zuzycia materialow 1 surowcow,

e optymalizacja prowadzonego procesu technologicznego oraz wszelkich prac i dziatafi
realizowanych na terenie instalacji celem ograniczenia wielko$ci zuzycia surowcéw
i materialow,

e stosowanie surowcdw, materiatow dobrej jakosci i mozliwie dtugiej zywotnosci,
stosowanie urzadzen elektrycznych i elektronicznych wysokiej jakosci, mato
podatnych na uszkodzenia i awarie,

e wykorzystywanie materialéw, surowcow, urzadzen w sposéb zgodny z ich
przeznaczeniem, przy uwzglednieniu szczegélnych warunkéw uzytkowania
okre§lonych przez producenta, celem zapewnienia mozliwie dtugiego okresu ich
uzytkowania,

e prowadzenie regularnych kontroli funkcjonowania urzagdzefi eksploatowanych na
wszystkich stanowiskach pracy,

e prowadzenie niezbednych prac konserwacyjnych i naprawczych celem optymalizacji
pracy urzadzen oraz zapobiegania pracy nie w pelni sprawnych urzadzen,

e stosowanie ptynéw eksploatacyjnych, w tym olejow, o przedhuzonej przydatnosci do

uzycia oraz trwalo$ci eksploatacyjne;j,
, -/-
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* systematyczne kontrolowanie miejsc magazynowania surowcéw oraz odpadéw celem
potwierdzenia szczelnosci opakowan.

Cieptownia K-650 od strony wschodniej sasiaduje z terenami zieleni nieurzadzonej,
a od pozostatych stron w bezposrednim lub bliskim sasiedztwie znajduja si¢ tereny obiektow
produkcyjnych, skladéw i magazynéw Grupy Kety S.A oraz ALUMETAL Sp. z o.0..
Tereny te nie podlegaja ochronie akustyczne;.

Wymagania i wskazniki dotyczace zapobiegania i ograniczania emisji zawarte

w aktualnym dokumencie referencyjnym opisujacym najlepsze dostepne techniki dla duzych
obiektéw energetycznego spalania — ,Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC).
Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants” z lipca
2006, byty poddane analizie na etapie weczeéniej toczacych si¢ postgpowan dotyczacych
pozwolenia  zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji i byly uwzglednione
W obowigzujacym pozwoleniu zintegrowanym dla instalacji.
Niniejszy zmiana pozwolenia zintegrowanego nie jest zwigzana ze zmiang technologii
instalacji, jak réwniez nie zaszla zmiana technologii instalacji od momentu analizy
najlepszych dostgpnych technik dokonywanych w  trakcie poprzednich postepowan
administracyjnych dotyczacych zmiany pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej
instalacji.

Do dnia wydania niniejszego pozwolenia nie zostaly opublikowane nowe wytyczne
BREF dla duzych obiektow energetycznego spalania (LCP) jak réwniez nie obowigzujg zadne
konkluzje BAT dla duzych obiektéw energetycznego spalania. Dokumenty te znajdujg si¢
obecnie na etapie uzgodnien, wiec jako do dokumentéw nieostatecznych i nieobowigzujacych
nie mozna si¢ do nich odnies¢ w niniejszym postepowaniu.

Instalacja - Cieplownia K-650 realizuje i spetnia obowigzujace wymagania przepiséw
ochrony $rodowiska, a technologie i urzadzenia stosowane w instalacji, po uwzglednieniu
lokalnych uwarunkowar i aspektéw ekonomicznych, uznaé nalezy za zgodne z minimalnymi
wymaganiami najlepszych dostepnych technik.

Dokonujac analizy stosowania najlepszych dostepnych technik stwierdzié nalezy, iz instalacja
eksploatowana przez Energetyke cieplng Opolszczyzny SA spelnia wymagania okreslone
w art. 207 ust. 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Na podstawie dowodow ujetych w zalaczonych do wniosku opracowaniach uznano, iz
eksploatowana instalacja kottowni nie powoduje przekraczania standardéw emisyjnych oraz
standardow jakosci $rodowiska.

Wykonane obliczenia pozioméw stezet usrednionych wykazaly, ze eksploatacja
instalacji nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych pozioméw stezen i wartosci
odniesienia dla wszystkich analizowanych substancji. Nie wystepuja rowniez przekroczenia
standardéw emisyjnych okreslonych dla proceséw energetycznego spalania paliw. Wyniki
obliczen potwierdzaja rzeczywiste pomiary emisji z emitoréw instalacji.

Hosci gazéw i pylow dopuszczonych do wprowadzania do powietrza okreslono
w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji, przy jej prawidtowej eksploatacii,
a w przypadku rozruchu lub wylaczenia okre$lona wielkosé dopuszczalnej emisji nie bedzie
przekraczana.
W zakresie gospodarki wodno — $ciekowej instalacja nie pobiera inie wykorzystuje
w procesach produkcyjnych jak i do celéw socjalno-bytowych wody powierzchniowej.
Zaktad nie wprowadza $ciekéw do wéd ani do ziemi. Odbiornikiem $ciek6w przemystowych
stanowigcych mieszaning $ciekéw opadowych i poprodukcyjnych, sa urzadzenia
kanalizacyjne nalezace do innych podmiotéw (Grupa Kety S.A.). Wnioskodawca na dzieh
wydawania niniejszej decyzji posiada uregulowany stan formalno - prawny w zakresie
gospodarki wodo$ciekowe;.
ECO SA posiada pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzja Starosty O$wiecimskiego
z dnia 16 grudnia 2015 r., znak: W0S$.6341.110.2015, obowigzujace przez cztery lata od dnia
17.12.2015 r.

Zaklad nie spelnia kryteriéw uznania za zagrozony wystapieniem awarii ustalonych
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w przepisach szczegdlnych. Zastosowano w zaktadzie srodki techniczne, jak monitorowanie
procesow, systemy gaszenia. Wdrozone rozwigzania organizacyjne, procedury postgpowan
oraz szkolenia pracownikow dajg gwarancje zapewnienia wilasciwej ochrony $rodowiska
i moga byé uznane spelniajace kryteria najlepszej dostepnej techniki.

Zaktad nie planuje terminu zakonczenia eksploatacji instalacji. Instalacja bedzie
pracowa¢ tak dhugo, jak dtugo bedzie zapotrzebowanie na produkowane ciepto. Likwidacja
zostanie przeprowadzona zgodnie z obowigzujacymi wymogami prawa budowlanego i prawa
ochrony $rodowiska.

W $wietle powyzszego stwierdzi¢ nalezy, ze spelnione sa wymagania niezbedne do
zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji — Cieptownia K-650 w Ketach nalezacej do
Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A., wobec czego orzeczono jak w sentencji.

Za zmiane niniejszego pozwolenia zintegrowanego Energetyka Cieplna Opolszczyzny
S.A., ul. Harcerska 15, 45-118 Opole wniosta oplate skarbowg w wysokoéci 10 zt zgodnie
z ustawg z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowe;j (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.,
poz. 783 z pézn. zm.).

Od decyzji niniejszej sluzy stronom prawo odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Krakowie za posrednictwem Starosty Oswigcimskiego,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Otrzymuja:

é Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A., ul. Harcerska 15, 45-118 Opole;
a/a.

Do wiadomosci:

1. Minister Srodowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa — za pomocg $rodkéw
komunikacji elektronicznej;

2. Malopolski Urzad Wojewédzki, Wydzial Srodowiska i Rolnictwa ul. Basztowa 22,

31-156 Krakéw. )
3. Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Krakowie, Plac Szczepanski 5, 31-011

Krakéw;
4. Urzad Gminy Kety, Rynek 7, 32-650 Kety.
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